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Saagimisrakis Timberjig

Big Mill LSG/PRO

Big Mill BASICBig Mill BASIC

Lugege see juhend läbi enne, kui alustate 
seadmega töötamist. 

 

See juhend sisaldab ohutusjuhiseid. 

 

Hoiatus! Nende juhiste eiramine võib 
põhjustada raskeid vigastusi. 
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Big Mill System 
 

Tere tulemast Logosoli! Meil on hea 
meel, et olete meid usaldanud ja 
valinud meie saagimisrakise 
Timberjig, ja me lubame anda 
endast parima, et vastata teie 
ootustele. 
 
Logosol alustas oma juhttoote, 
Logosoli saeraami tootmist 1988. 
aastal. Sellest ajast alates oleme 

tarninud üle 15 000 saeraami, mis vastavad meie 
klientide vajadustele üle maailma. Esimene Timberjig 
tarniti 1990. aastal. Senini on kõik Timberjigi 
omanikud, kellega me oleme rääkinud, olnud rahul selle 
lihtsa, kuid toimiva seadmega. Paljud kliendid on siiski 
olnud huvitatud veidi rohkem varustatud tootest kui 
algne, kuid mitte nii rikkalikult varustatud kui Logosoli 
saeraam. 
 
Klientide tagasisidet arvestades oleme ühendanud 
nende ja enda kogemused ning arendanud välja uue 
seadme, mille aluseks on uus, täiustatud Timberjig. 
Hästi läbimõeldult paigutatud raamid, juhtteed, toestus 
ja muud tarvikud, mis ühilduvad Timberjigiga, 
võimaldavad saagimisvarustust laiendada ja kohaldada 
teie erivajadusteks. 
 
Need osad jagunevad kaheks reaks: üks rida on 
tavamõõtmetes palkide saagimiseks ja teine rida on 
ülemõõduliste palkide saagimiseks. Enamik osi on 
kummaski reas sarnased ja seetõttu saab neid mõlemal 
otstarbel kasutada. 

 
Kõik alumiiniumosad on anodeeritud, et pind oleks sile 
ja kõva. Mõned terasosad on nitreeritud ja õlis 
karastatud, mis annab terasele suurema roostekindluse 
ja vastupidavuse, väiksema hõõrdetakistuse ning 
iseloomuliku musta värvuse. Tsinkimisega võrreldes on 
see protsess kulukam, kuid meile tundub, et paremaid 
omadusi on nii näha kui ka tunda. 
 
Oleme huvitatud nii teie ohutusest kui ka parimate 
tulemuste saavutamisest Timberjigiga töötamisel. 
Seetõttu soovitame teil see juhend enne saagimise 
alustamist kaanest kaaneni läbi lugeda. Lisaks sisaldab 
see juhend meie poolt Rootsis aastate jooksul puidu 
saagimisel kogutud kasulikku teavet, mida me tahame 
teiega jagada. 
 
Soovime teile kõike head Timberjigi ja Big Mill 
Systemiga töötamisel. 
 
-Kohv maitseb alati paremini ise saetud plankudest 
valmistatud verandal! 
 
Bengt-Olov Byström 
tegevdirektor 
Logosol, Härnösand, Rootsi 
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Teave juhendi kohta 
 

Sellele tekstis esinevale märgile 
järgneb alati tööd lihtsustav või 
tulemusi parandav soovitus. 

 
LOGOSOL arendab pidevalt oma tooteid. 
Seetõttu jätame endale õiguse teha oma 
toote kavandamisel ja valmistamisel 
muudatusi. 
 
Trükitud kloorivabale töödeldavale 
paberile, kasutatud taimeõlidest tinte. 
 
Tekst: Mattias Byström 
 
Tõlge inglise keelde: Anna Olsgren Byström 
 
Joonised: Mattias Byström 
 
Esmatrükk: 08.04.2003 
 
Muudetud: 09.02.2007 
 
Copyright 2003 LOGOSOL, Härnösand, 
Sweden 
 
Juhend, toode nr 9999-000-9999 

 
 
 
 
 
 
 

Edasi Välja

Sisse Tagasi

 
 

Käesolevas Timberjigi juhendis  
kasutatavad suunaviited. 
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Ohutusnõuded, 2 lehekülge
 

 „HOIATUS!” Pöörake sellele 
tekstis esinevale märguandele 
erilist tähelepanu. 
Enda ohutuse tagamiseks ärge 
alustage Timberjigiga tööd enne, 
kui olete juhendi täielikult läbi 
lugenud ja sellest aru saanud. 
Samuti lugege läbi kasutatava 
mootorsae kasutus- ja 
ohutusjuhend. 
Timberjigi vale kasutamine võib 
põhjustada eluohtlikke traumasid. 
Lõiketerad: ärge lähendage oma 
käsi ega tööriistu paksusraamile, 
kui saag töötab. 
Timberjigiga töötamisel kasutage 
töökindaid. Kettsae käsitsemisel 
on lõikevigastuste oht. Vahetult 
pärast saagimist võib lõikeseade 
olla tuline. 
Kasutage tunnustatud kaitsekiivrit 
koos kõrvaklappidega. 
Kuulmiskahjustusi võib tekitada ka 
lühiajaline kõrgsageduslik müra. 
Kandke tunnustatud, õige 
suurusega kaitseprille. 
Kandke tunnustatud tööjalatseid 
või turvasaapaid, millel on hea 
haarduvusega sügav tallamuster. 
Kandke tunnustatud kaitsekuube 
ja -pükse. Ärge kandke töö ajal 
lotendavaid riideid, näiteks mantlit. 
Ärge kandke kaelarätikut, lipsu, 
ehteid või muid esemeid, mis 
võivad haakuda seadmete külge. 
See sümbol tähendab „PÖÖRAKE 
TÄHELEPANU” ja sellele järgneb 
alati hoiatus või manitsus, mis on 
seotud ohutuse või saagimise 
tulemuslikkusega. 

 
Kõik kaitsevahendid – kaitseprillid ja -
kiiver, kõrvaklapid, tööjalatsid, -kindad, 
-püksid ja -kuub – peavad olema 
tunnustatud kettsaagidega töötamiseks 
ja kandma CE-tähist. 

 

Timberjigi väär kasutamine võib 
põhjustada raskeid vigastusi. 
 

Kõige tähtsamad ohutusjuhised on 
kirjas sellel ja järgmisel leheküljel. 
Lisajuhiseid on esitatud juhendi 
kõikides peatükkides. Järgige kõiki 
hoiatusi, manitsusi ja kasutusjuhiseid, 
et vältida raskeid vigastusi. 

 

Timberjigi võivad kasutada vaid need 
isikud, kes on juhendi läbi lugenud ja 
mõistavad selles sisalduvaid suuniseid, 
on hästi puhanud, hea tervise ja 
nägemisega. Nendele nõuetele 
mittevastavad isikud ei sobi seadet 
kasutama. 

 

Ärge kasutage Timberjigi, kui olete 
alkoholi või ravimite mõju all. 

 

Timberjigiga tohib saagida ainult hea 
nähtavuse korral. 

 

Alla 18-aastased isikud ei tohi 
Timberjigi kasutada. Lapsed ega 
loomad ei tohi Timberjigi töötamise ajal 
viibida selle läheduses. 

 

Sae keti paiskumise ohu tõttu ja sellest 
tulenevate vigastuste vältimiseks ei tohi 
ükski isik peale saagija olla saele 
lähemal kui 10 m (33 jalga). 

 

Sae kett võib purunemisel eemale 
paiskuda. 
 

Töötamise ajal seiske alati kettsae 
varjus. 

 

Suurenenud tagasilöögioht! Ärge 
järgake puitu lõhestusketiga. Suurim 
lubatud saelehe pikkus on 63 cm (25 
tolli). Välja arvatud: vt LSG ja PRO. 

 

Ärge töötage üksi. Veenduge, et 
kuuldeulatuses on isikuid, kes 
suudavad teid vajaduse korral aidata. 

 



 

 

Bensiinimootoriga kettsae 
kasutamisel 
 

 Tuleoht! Enne kütuse lisamist paaki lülitage 
mootor välja. Bensiin on äärmiselt 
tuleohtlik! Põletushaavad võivad olla 
eluohtlikud. Kui kütus valgub maha, siis 
koristage see kohe. Kui kütust satub teie 
riietele, siis vahetage need kohe ära. 

 
Kinnitage bensiinipaagi kork, et vähendada 
selle lahtipõrumise ohtu töötamise ajal. 
 
Ärge töötage lukustatud seguklapiga, saagimise 
ajal juhtige seguklappi alati käsitsi. 
 
Kettsae käivitamiseelne ülevaatus 
 

  Alati veenduge, et: 
… juhtteede toestus ja juhtteed on korralikult 

koostatud; 
… kõikide seadmete poldid, nupud ja 

käepidemed on kinnitatud; 
… paksusplaat on kõige kõrgemas asendis, 

kui see ei ole kasutusel; 
… te ei saeks juhuslikult millessegi, mis 

paikneb palgi taga või selle otstes. 
Tagasilöögi oht! 

… te ei saeks juhuslikult juhtteede toestusse. 
Tagasilöögi oht! 

… palk oleks korralikult kinnitatud; 
… bensiini- ja õlipaagi korgid oleksid 

korralikult kinnitatud; 
… saeketi pidur oleks rakendatud; 
… teie ise ja teie seadmed toetuvad kindlale 

pinnale; 
... peale saagija ei viibiks kedagi 10-meetrises 

(33 jalga) ohutusalas. 

 

Timberjigile paigaldatud kettsae 
bensiinimootori käivitamine 
 
Lugege läbi kettsae kasutus- ja ohutusjuhend. 
Pöörduge kettsae tootja poole, kui teave ei ole 
selge või mõistetav. 
 
Kettsaagi ei tohi käivitada juhtteedel. 
 
Kettsaag tuleb käivitamiseks toetada alusele ja 
pidur rakendada. Seiske kindlalt. Vajaduse 
korral sulgege kettsae õhuklapp. 
 
Keti pidur peab olema alati rakendatud, kui 
Timberjigi tõstetakse juhtteedele või palgile või 
sealt maha. 
 
Saagimise ajal 
 
Hoidke mõlema käega sae käepidemetest kinni 
(ärge hoidke kinni paksusraamist). Hoidke 
parem käsi keti piduri taga, et vajaduse korral 
seda kiiresti rakendada. 
 
Iga lõike järel 
 
Vabastage seguklapi hoob ja oodake, kuni kett 
peatub. Rakendage keti pidur ja seisake mootor 
enne, kui tõstate Timberjigi juhtteelt või palgilt 
maha. Hoidke töökoht puhas. Eemaldage alati 
pinnad ja lauad. Ärge jätke Timberjigi 
järelevalveta, et volitamata isikud ei saaks seda 
käivitada. 
 
 
Keti pidur peab olema alati rakendatud, kui saag 
on Timberjigile paigaldatud. Ainus erand on see, 
kui saag on saagimiseks asetatud juhtteedele. 
 
 

 
Arvestage, et kettsaagidega juhtuvad õnnetused 
kõige sagedamini siis, kui saagija eemaldab 
laaste või soovib kõrvaldada väikest probleemi. 
Mis tahes takistuse ilmnemisel jätke kettsaag 
kohe seisma. Need peatused on lõpptoodangul 
harva näha. 
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1. Koostamine – Timberjig
 
(A) Paigaldage külgplaadi alla kaks 

plastrullikut. Rullikuid saab sisse- ja 
väljapoole reguleerida. Seadke rullikute 
välispind külgplaadi tööpinnaga 
samasse tasapinda. (M6 x 16 poldid – 
2 tk, M6 seibid – 2 tk, M6 x 18 
erimutrid – 2 tk.) 

 
(B) Paigaldage sisemised plastrullikud 

alusplaadi soontesse. Need rullikud ei 
pea pöörlema. (M6 x 14 poldid –2 tk, 
M6 seibid – 2 tk, M6 x 12 erimutrid – 
2 tk.) 

 
(C) Sisestage käsikruvid paksuse lukusti 

kuuskantavadesse ja keerake äärisega 
mutrid (ääris lukusti poole) umbes 20 
keerdu käsikruvidele. (M8 x 40 
käsikruvid – 2 tk, M8 äärisega mutrid – 
2 tk.) 

 
(D) Sisestage paksuse lukusti külje pealt 

paksusplaadi sisse. Veenduge, et 
käsikruvide kaelusmutrid oleksid 
korralikult kuuskantavades. Keerake 
käsikruvisid vaheldumisi kinni, kuni 
need puutuvad põhja vastu. Ärge 
pingutage kinni. 

 
(E) Pöörake paksusraami joonlaud 

väljapoole ja juhtige raam läbi 
paksusplaadi. Tilgutage 
poldikeermetele õli ja kinnitage 
paksusraam alusplaadi külge. Hoidke 
poltide kinnitamise ajal paksusraamist 
torutangidega hoolikalt kinni, et 
joonlaud ei väänduks. (M12 x 30 
poldid – 2 tk, M12 seibid – 2 tk.) 

 
Katsetage, et paksusplaat liiguks vabalt 
mööda paksusraami. Kui ei liigu, siis 
lõdvendage M12 polte paar pööret, 
langetage paksusplaat lõpuni alla ja  

 
kinnitage poldid uuesti. Paksusraam ei 
tohiks üheski paksusplaadi asendis suruda 
liiga kõvasti avade servade vastu. 
 
(F) Ühendage rullikutega külgplaat 

alusplaadi külge. Sisestage erimutrid 
alusplaadi äärmistesse soontesse. 
Algasendis peab külgplaadi tööpind 
olema paksusplaadi külgpiirdega 
samas tasapinnas. (M6 x 16 poldid – 
2 tk, M6 seibid – 4 tk, M6 
lukustusmutrid – 2 tk.) 

 
(G) Vt osade paigutust. Sisestage sae 

juhtplaadi tugipolt. Keerake polt lõpuni 
sisse. Ärge pingutage kinni. Alusplaadi 
peale jääv mutter ei ole mõeldud 
kasutamiseks lukustusmutrina. (M6 x 
45 polt, M6 mutter, M6 lukustusmutter, 
M6 seibid – 2 tk.) 

 
 
 
 

  Varustuse lisamisel kasutage ainult 
ehtsaid Logosoli osi või neid osi, mida 
on Logosol selleks otstarbeks heaks 
kiitnud. Muud osad võivad põhjustada 
õnnetusi ja neid ei tohi kasutada. 
Logosol ütleb lahti mis tahes 
kohustustest, kui isiku- või varakahju on 
tekkinud tunnustamata osadega 
varustatud või muul teel muudetud 
saagimisrakise kasutamisest. 
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Timberjigi osad 
Näidatud osade kogused vastavad 
Timberjigi põhikomplektile. 
 
Osa Kogus 
Koostamise nurgik 8 4900-001-0
Puidukruvi, 20 mm 48 9999-000-9
Juhend 1 0458-395-1
Mutter Logosol M8 2 4510-723-3
Seib 11 x 28 x 2 2 9291-021-0
VHS-video - (saadaval

tellimise korral) 
 
Kõiki selles juhendis loetletud osi sa
Logosolist tellida. Ehitage teie vajadusi 
täielikult rahuldav seade ehtsatest 
osadest. 

 
 
 
Viide Osa Kogus Artikli nr 

   4900-000-1000 
1 Paksusraam 1 4510-723-4301 
2 Paksusplaat 1 4900-001-0001 
3 Paksuse lukusti 1 4900-001-0003 
4 Külgplaat 1 4900-001-0005 
5 Alusplaat 1 4900-001-0010 
6 Plastrullik 4 4900-001-0015 
7 Erimutter M6 x 12 2 4900-001-0020 
8 Erimutter M6 x 18 2 4900-001-0025 
9 Käsikruvi M8 x 40 2 4510-723-3501 
10 Äärisega mutter M8 2 9214-352-1100 
11 Polt M6 x 16 4 9007-319-1290 
12 Polt M6 x 14 2 9007-319-1291 
13 Polt M6 x 45 1 9008-319-1420 
14 Seib M6 10 9291-021-0140 
15 Mutter M6 1 9210-260-0900 
16 Lukustusmutter M6 3 9214-320-0900 
17 Polt M12 x 30 2 9007-319-2280 
18 Seib M12 2 9291-021-0220 

 
 

Artikli nr 
030 
999 
000 
402 
180 

 

ab 

 

E

C
D

A

B F
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Kettsae paigaldamine Timberjigile 
 
Keerake lahti juhtplaadi kinnitusmutrid ja 
eemaldage juhtplaadi kaas. Eemaldage 
korpuse küljest hambad ja kinnitage 
poldid/mutrid uuesti. 
 

  Ärge eemaldage keti tõkist, kui see on 
paigaldatud. Veenduge, et keti tõkis on 
kettsaele korralikult paigaldatud (vt 
kettsae juhendit). 

 
Paigaldage tagasi juhtplaadi kaas ja asendage 
kaks kinnitusmutrit Logosoli komplektis olevate 
erimutritega. (Juhtplaadi kinnitusmutreid
kasutatakse hiljem kettsae kinnitamiseks 
Timberjigile.) 
 

 

  Timberjigiga saab kasutada ainult CE-
tunnustusega kettsaage, mille ju
kinnitub kahe mutriga. 

 
Kettsae kere kaugeima osa ja juhtplaadi lähima 
kinnituspoldi vaheline suurim kaugus ei tohi 
ületada 100 mm (4"). 
 
Paigaldage kettsaag Timberjigile.
Logosoli mutrite keermestatud otsad
soonde ning kinnitage altpoolt plaad
seibide ja juhtplaadi kinnitusmutritega.  Saag 
tuleb paigaldada nii kaugele edasi kui võimalik, 
jättes ruumi paksusplaadi ja
(tagasilöögi kaitse) liikumiseks. 
tugipolt (G lk 9) tuleb seada nii, et see vaid
puutuks juhtplaadi vastu. 
 

htplaat 

 Paigaldage 
 alusplaadi 
i külge M8 

 ketipiduri 
Juhtplaadi 

 

 Tagasilöögi oht! 
 
Pärast sae paigaldamist Timberjigile katsetage 
piduri toimimist. Veenduge, et Timberjig on 
õigesti koostatud, kettsaag on õigesti 
Timberjigile paigaldatud ja kõik kruvid on 
korralikult kinni. 

 

Hambad

 Logosoli mutrid  
 

 Põletushaavade tekke ja Timberjigi 
kahjustamise oht. 

 
Kui kettsaag on Timberjigile paigaldatud, siis 

 

jälgige, et heitgaasid ei oleks suunatud 
paksusraamile. Kui on suunatud, siis peab 
kettsaagi liigutama soont mööda sissepoole nii, 
et väljalaskesuuna ja paksusraami vahekaugus 
suureneks. Teine variant on kinnitada summuti 
külge õhukene plekitükk ja suunata selle abil 
heitgaasid kõrvale (sellise muudatuse
tegemiseks pöörduge alati kettsae tootja poole). 
Kui paksusplaat on kinnitatud nii kõrgele, et 
jääb heitgaasidele ette, siis peab Timberjigi 
vajadust mööda jahutama. 
 

  Laske Timberjigil jahtuda, kui tundub, et 
seade on kuum. Ärge laske sel 
kuumeneda. Kandke alati kaitsekindaid! 

 
 
 

Tugipolt

Juhtplaadi kinnitamise 
mutrid koos seibidega 
(11 x 28 x 2)
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2. Ettevalmistus – puidust abivahendid  
Timberjigile

 
Timberjigiga saagimine nõuab 
teatavaid ettevalmistusi. 
Timberjigi kavandamise algideeks oli odava, 
kuid täiesti toimiva saeraami valmistamine. 
Timberjig kui Big Mill Systemi põhiosa on 
kavandatud nii, et seda saab lihtsalt laiendada 
ja panna tööle koos teiste komponentidega. 
 
Kui teil ei ole juhtrelssi ega juhtrelsi toestust, 
mis on Big Mill Systemi osad (lk 16–17), siis 
enne saagimist tuleb ehitada mõnede Big Mill 
Systemi osade lihtsad puitkoopiad (juhttee ja 
juhttee toestus). Kui need on tehtud, siis on teil 
olemas odavad seadmed, mille abil saab kiiresti 
ja täpselt saagida. 
 
Juhttee puittoestuse ehitamine 
Juhttee puittoestuse valmistamine. Materjal: 
kaks lauda 25 x 125 x 400 mm (1" x 5" x 16"), 
kaks lauda 25 x 125 x 130 mm (1" x 5" x 5") ja 
neli nurgikut. Lauad peavad olema sirged. 
Kruvige lauad nurgikute abil kokku, järgides 
alltoodud joonist. Pange tähele, et lauad ei 
puutuks teineteise vastu. Nurgikud toimivad 
jäikade nurgatugedena. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligikaudu 
25x125x400 mm
(1''x5''x16'') 

Ligikaudu
25x125x130 mm 
(1''x5''x6'') 

 

 
Puidust sirge juhttee 
ehitamine 
Valmistage sirge juhttee kahest 
soovitatavalt hööveldatud lauast 
paksusega 22 mm (1") ja 
laiusega 120...150 mm (5"...6"). 
Juhttee peab olema saetavatest 
palkidest 40 cm pikem. Ärge 
tehke pikemat juhtteed, kui on 
vaja. 
 
Õige nurga ja püsiva seose 
saamiseks kasutage nurgikuid ja 
puiduliimi. On väga tähtis, et 
Timberjig töötaks täpselt 90º 
nurga all. 
 
Juhtteeks kasutatavad lauad 
võivad olla veidi kõverad, kuid 
nad ei tohi olla väändunud. 
 
Nurgikuteta poolel peab laua 
serva ja teise laua nurga 
vahekaugus olema 50 mm (2"). 
 

  Jälgige, et laudadevaheline 
nurk oleks kogu pikkuses 
täpselt 90º. 

 
  Vajaduse korral tugevdage 
ja reguleerige puitklotside 
abil juhttee alumiselt poolelt. 

 
 

90°
50 mm
(2 tolli)



 

Töökoht – puidust 
abivahendid 
 
Rajage oma töökoht lagedale ja tasasele 
pinnale. Kõige lihtsam on paigaldada saetav 
palk risti üle kahe paralleelselt ja horisontaalselt 
asetseva sileda palgi. 
 
Aluspalkide kõrgus ei peaks ületama 50 cm 
(20"). 
 
Tööpingina kasutatavate aluspalkide veeremine 
tuleb tõkestada kiilude või muude vahenditega. 
 
Ärge saagige ülesmäge. On parem, kui see ots, 
millest alustatakse saagimist, on natuke 
kõrgemal ja saagimine toimub veidi allamäge. 
 
Et saetav palk ei veereks aluspalkidelt maha 
ega nihkuks saagimise ajal paigast, kruvige 
saetava palgi mõlemasse otsa 30 mm (1 1/8") 
paksused lauad. Laudade asemel võib 
kasutada Logosoli alumiiniumist palgikinnitit 
(artikkel nr 4510-723-1505) või terasest 
palgikinnitit (artikkel nr 4900-001-0400). 
 

 Raskete vigastuste oht. 
 

  Palgivirna kõrval töötades tõkestage 
palkide veeremine kiiludega ja siduge 
esimeste palkide ümber tugev rihm, et 
vältida palgivirna varisemist saagija peale. 

 
  Hoidke töökoht puhas tööriistadest, 

puutükkidest, laastudest ja muust, millele 
võite komistada. 

 
 Muljumise oht, kui saetav palk aluselt maha 
veereb. 

 
Selleks et saetav palk aluselt maha ei 
veereks, tõkestage see alati kiilude või 
muude vahenditega. 

Saagimine – puidust 
abivahendid 

 
Saagimiseks valmistumine 
 
Enne alustamist oleks kasulik mõlemad palgi 
otsad risti puhtaks saagida. Samuti on kasulik 
saadav saematerjal välja arvestada. Märkige 
saagimiskava palgi mõlemale otsale, alustades 
palgi keskpunktist. Kasutage 6 mm laiust 
markerit, mis vastab saetee laiusele. 
 
Esimene lõige 
 
1. Kinnitage palk kiiludega. 
2. Kinnitage juhttee toestus palgi otstele, 

kavandatud esimese lõike tasapinnast 
natuke allapoole. Seadke need vedelikloodi 
abil paralleelseks. 

3. Kinnitage juhttee pitskruvide abil toestuse 
külge. 

4. Lõdvendage pitskruvi, kui tahate juhtteed 
nihutada nii, et saetee satuks 
saagimiskaval õigele kohale. Proovimiseks 
tõstke Timberjig juhtteele. Toestus ei tohi 
ulatuda juhtteest kõrgemale. 

5. Eelistatavalt peaks juhttee toetuma palgi 
vastu. Kui ei toetu, aga palk on pikem kui 
2,5 m (8 jalga), siis paigaldage palgi ja 
juhttee vahele puitkiil ning kruvige juhttee ja 
kiil pika kruvi abil palgi külge kinni. 

6. Pöörake palgi juhtteega pool 25…45º üles 
ja endast eemale, nii et juhttee oleks 
saagimise ajal suunatud veidi allamäge. 
See lihtsustab tööd ja võimaldab saavutada 
parima tulemuse. 
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7. Kinnitage palk korralikult ja veenduge, et 

see ei liiguks, kui Timberjig paikneb 
juhtteel. See on ohutu ja sujuva saagimise 
eelduseks. Üks võimalus on kinnitada palgi 
otsa laud, mis toetub vastu maad. 

 
 Suurim oht. Veenduge, et palk oleks 
korralikult kinnitatud. 

 
  Kasutage vähemalt kaht 4 x 80 mm (1/4" x 

3 1/8") või suuremat kruvi. 
 
Laua asemel võib palgi kinnitamiseks kasutada 
puidukinnitit (alumiinium – art nr 4510-723-
1505, teras – art nr 4900-001-0400). 
 

  Ärge käivitage kettsaagi enne, kui olete läbi 
lugenud nii kettsae kui ka Timberjigi 
juhendi ja nendest aru saanud. 

 
 

Puidust juhttee paigaldamine.

1.

 

Enne iga lõiget läbige lk 7 esitatud 
ohutusvõtete loend. 

 
8. Enne kettsae käivitamist rakendage keti 

pidur. Ärge vabastage keti pidurit enne, kui 
saag on juhtteel saagimisasendis. 

 
9. Tehke esimene lõige. 
 
10. Lõpetamise järel järgige lk 7 esitatud 

juhiseid „Iga lõike järel”. 
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Teine lõige 
 
Võtke juhttee palgilt maha. Paigaldage juhttee 
saetud pinnale. Seadke juhttee nii, et järgmine 
lõige satuks ettenähtud kohta, ja naelutage 
juhttee saetud pinnale. Naelutamise asemel 
võib juhttee kinnitada toestuse abil palgi 
otstesse. Kinnitage palk. Tehke teine lõige. 
 

 

  Timberjigi joonlaua tegelikud väärtused 
sõltuvad kasutatavast kettsae mudelist. 
Märkige üles erinevuse väärtus ja 
arvestage sellega paksusplaadi kõrguse 
seadmisel. 

 
 
Kolmas lõige 
Võtke juhttee palgilt maha. Seadke paksusplaat 
soovitavale palgi paksusele. Kinnitage palk 
korralikult. Veenduge, et te ei saeks 
aluspalkidesse või kinnitustesse. Saagige 
pruss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.

2.

 
 

  Ärge proovige saagimise ajal juhtplaati 
suunata. Parim töövõte on tõugata 
Timberjigi otse, kasutades sae ülemist 
käepidet. Võtke sae käepidemest nii 
madalalt kinni kui võimalik. Teise käega 
hoidke sae seguklapi hooba, ärge tõstke 
käepidet üles ega vajutage alla. Kõige 
tähtsam on teha kõik lõiked samade 
võtetega, parim on lasta Timberjigil end ise 
juhtida. 
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Ülejäänud lõiked 
Paigaldage pruss. Kinnitage korralikult. Seadke 
paksusplaat laudade soovitud paksuse 
asendisse. Enne viimaseid lõikeid veenduge, et 
saeteele ei jääks midagi peale prussi. 
 
Laudade servamine 
Parima tootlikkuse saamiseks koguge piisav arv 
sarnase laiusega servamata laudu. 
 
1. Laduge servatavad lauad üksteise peale ja 

juhttee nende otsa. 
2. Seadke juhttee nii, et saetee satuks 

soovitud kohta, ja kinnitage lauad ning 
juhttee pitskruviga kokku. 

3. Pöörake virn saagimisasendisse ja 
kinnitage korralikult. Läbige ohutusloend (vt 
lk 7) ja seejärel saagige. 

4. Pöörake virn tagasi maha ja vabastage 
juhttee ettevaatlikult, nii et lauad ei nihkuks. 

5. Märkige teise lõike koht ja kinnitage juhttee 
pitskruvide abil laudade virnale. 

6. Pöörake virn saagimisasendisse ja 
kinnitage korralikult. Alustage saagimist 
pärast lk 7 esitatud ohutusloendi läbimist. 

 
 
 
 
 

 

  Enne viimaseid lõikeid kinnitage pruss 
palgikinnititega (alumiinium – art nr 4510-
723-1505, teras – art nr 4900-001-0400). 
Kinniteid võib kruvida aluspalkide külge. 

 

Teras

Alumiinium

 

Ülejäänud lõiked

Laudade servamine
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1. Koostamine – Big Mill BASIC
 
 

1 2 3
4A

5

11
10

17

76
9

24

18

2522

23

11
11

26

11

8

8

12

13

14

16

15

12

13

19

20

Tagumine juhtrelsi
hoidik

Eesmine juhtrelsi hoidik 
(komplekt U400)

D
21

B

B

C

8
11

Tagumine juhtrelsi hoidik 
on koostatud ilma osadeta 
nr 22 ja 26
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Big Mill Basici osad 
Näidatud kogus osi kuulub Big Mill BASICi 
komplekti. 
Big Mill BASIC (viited 1…33 + juhtrelss) art nr 
4900-007-1000 
Reguleeritavad juhtrelsi toed (viited 1…33 ilma 
juhtrelsita) art nr 4900-002-1005 
Viide Osa Kogus Artikli nr 
A Lühikese toe komplekt (viited 1…9) 4900-002-1020 
1 Kinnitusplaat 2 4900-002-0010 
2 Vedru 2 4900-002-0015 
3 Kiigu jaland 2 4900-002-0020 
4 Kiik 4 4900-002-0025 
5 Lühike tugi 2 4900-002-0035 
6 Õnarseib 2 4900-002-0040 
7 Kumerseib 2 4900-002-0045 
8 Liblikmutter, 100 mm 2 4510-723-5330 
9 Kinnitushülss 2 4900-002-0030 
    
B T-osa komplekt (viited 8, 9, 

10…17) 
4900-002-1000 

10 Käsimutter 2 4900-002-0090 
11 Seib M8 2 9291-021-0180 
12 Sideplaat 4 4900-002-0050 
13 Polt M12 x 25 8 9999-000-5050 
14 Hammasvarras 2 4900-002-0055 
15 T-osa 2 4900-002-0060 
16 Timberjigi joonlaud 2 4900-002-0070 
17 Muuk 2 4900-002-0075 
    
C Laua kinniti komplekt (viited 11, 

18…20) 
4900-002-1015 

18 Reguleeritav käepide 
M8 

1 4900-002-1040 

19 Laua kinniti M8 1 4900-002-0080 
20 Keermelatt M8 x 95 1 4900-002-1025 
    
D U400 komplekt (viited 8, 11, 

21…27) 
4900-002-1010 

8 Liblikmutter, 100 mm 2 4510-723-5330 
21 Roostevaba terasleht 2 9999-000-1028 
22 Reguleeritav käepide 

M8 x 40 
1 4510-723-5400 

23 Kinnitushülss 10 x 40 2 4510-723-5804 
24 Surveplaat 2 4510-723-5702 
25 Juhtrelsi hoidevorm 2 4900-002-1030 
26 Neljakandiline mutter 

M8 
1 9222-068-1100 

27 Seib M8 6 9291-021-0180 
E Liugklotsi komplekt (viited 28…33) 4900-002-2015 
28 Liugklots, 50 mm 2 4900-002-0085 
29 Polt M6 x 16 4 9007-319-1290 
30 Seib M6 4 9291-021-0140 
31 Neljakandiline mutter 

M6 
4 9222-068-0900 

32 Liugplast, 50 mm 2 4510-723-2905 
33 Isekeermestav kruvi 4 9099-021-2400 
 Puidukruvi 4 x 35 8 9999-000-9999 
Juhtrelss 2,75 m WWM  
(ligi 9 jalga) 

1 4517-001-0005 

28

29
30

29
30 29

30 29

30

31 31

31 31

33

32

28E

Reguleeritav juhtrelsi tugi on kinnitatud palgi otsa 
keskele.

 
 

Enne Big Mill Systemi paigaldamist 
alumiiniumist juhtrelsile tuleb Timberjigile 
kinnitada liugklotsid (2 x 50 mm). 
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Töökoht – Big Mill 
BASIC 
 
Rajage oma töökoht lagedale ja tasasele 
pinnale. Saetavad palgid peaksid lebama kahel 
tasasel, siledal ja võrdsel prussil või palgil. 
 
Kinnitage tugipalkide mõlemad otsad 30 mm (1 
1/8") plankudega, et vähendada palkide 
laialiveeremise ohtu. Laudade asemel võib 
kasutada Logosoli alumiiniumist palgikinnitit 
(artikkel nr 4510-723-1505) või terasest 
palgikinnitit (artikkel nr 4900-001-0400). Ärge 
saagige ülesmäge. On parem, kui see ots, 
millest alustatakse saagimist, on natuke 
kõrgemal ja saagimine toimub veidi allamäge. 
 

  Külgsuunas veeremise vältimiseks 
tõkestage saagimisalusena kasutatavad 
palgid kiiludega. 

 
  Palgivirna kõrval töötades tõkestage 

palkide veeremine kiiludega ja siduge 
esimeste palkide ümber tugev rihm, et 
vältida palgivirna varisemist saagija peale. 

 
  Hoidke töökoht puhas tööriistadest, 

puutükkidest, laastudest ja muust, millele 
võite komistada. 

 

Reguleeritavad juhtrelsi 
toed – Big Mill BASIC 
 
Paigaldage saetav palk aluspalkide esiotstele, 
prusside lähedale. Kruvige üks juhtrelsi 
reguleeritavatest tugedest palgi ülemise otsa 
keskele. Kruvige üks 70 x 40 mm (3" x 2") laud 
tugilaua kinnitile. Lõigake tugijala laud nii, et 
see jääb umbes 90º maapinna suhtes, kui 
juhtrelsi hoidik on oma ülemises asendis. 
 
Juhtrelsi tugede paralleelsuse 
seadmine. 1. meetod 
Kruvige üks juhtrelsi tugi 
maapinnaga vertikaalselt palgi 
ülemisse otsa (vt joonist). 
 
Kinnitage toe liblikmutter. 
Kinnitage juhtrelsi üks ots 
juhtrelsi hoidikusse (umbes 
200 mm / 8 tolli üle palgi otsa). Kinnitage 
juhtrelsi teine tugi palgi alumise otsa külge ühe 
kruviga. Kinnitage toe liblikmutter. Kinnitage 
juhtrelsi teine ots. Kinnitage mõlemad 
hammasvardad nende madalamates asendites. 
Keerake sisse palgi alumise otsa juhtrelsi toe 
ülejäänud kolm kruvi. Juhtrelsi toed on nüüd 
paralleelselt. 
 
Juhtteede tugede paralleelsuse 
seadmine. 2. meetod 
Veenduge, et palk on korralikult kinnitatud. 
Kinnitage tugede liblikmutrid. Kinnitage juhtrelsi 
toed vedelikloodi abil maapinnaga paralleelselt. 
Kinnitage juhtrelss. 
 

  Joonlaudade täpsemaks seadmine ja 
kõrguse reguleerimine (järgmine lk). Kui 
saagimise paksuse täpsus pole piisav (nt 
152 mm asemel tuleb 155 mm paksune 
pruss), siis tuleb täpsuse reguleerimiseks 
lisada sideplaatide ning T-kujulise osa ja 
hammasvarda vahele vastav paksus seibe. 
Nii T-osa peale kui ka hammasvarda alla 
tuleb panna sama paksus seibe. Nii 
muutuvad varraste asendid teineteise 
suhtes paralleelselt ja prussi paksus 
muutub täpsemaks vastavalt kasutatavale 
kettsaele. 
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Joonlauad ja kõrguse seadmine – Big Mill BASIC
 
Juhtrelsi toestusel on kahe numeratsiooniga 
joonlaud. Joonlaua suured numbrid tähendavad 
juhtplaadi alumise pinna kõrgust toe keskmest 
ja väikesed numbrid  (toe sama paigutuse 
korral) prussi paksust palgi vastaspoole 
saagimisel. 
 
Lükake muuk ühte hammasvarda soonde ja 
keerake õige väärtuse lugemiseks joonlaua 
poole. Kui muuk on õiges asendis, siis 
langetage hammasvarrast seni, kuni muuk 
toetub lühikese toe ülemisele pinnale. 
Veenduge, et muugi ja toe vahele ei jääks 
saepuru. Seejärel kinnitage hammasvarras 
käsikruviga. 
 
Kuna juhtrelsi toed on palgi otste keskmetesse 
kinnitatud, siis toodang on suurepärane kohe 
saagimise algusest alates.  Kui palk on enam-
vähem sirge, siis tulevad saeteed iseenesest 
paralleelsed puidu südamikuga – seda loetakse 
tavaliselt parimaks. 
 
Vasak- ja parempoolne juhtrelsi tugi tuleb 
seada alati samale saagimiskõrgusele. 
 
Näide. Palk tuleb saagida 6 tolli (152 mm) 
paksuseks prussiks ning kummaltki poolelt 
saab veel ühe- ja kahetollise laua. Seadistus: 
esimese lõike kõrgus on 6 1/2" (3 + 1/4 + 2 + 
1/4 +1), teine lõige eemaldab 5 1/4" (3 + 1/4 + 
2) juures ühetollise laua ja kolmas lõige 
eemaldab kahetollise laua, kui kõrgus on 
seatud kolmele. Pange tähele, et väike on 6 
tolli. Seejärel pöörake palk 180º ja korrake 
eelnevaid töövõtteid. Tulemuseks on kaks 
ühetollist servamata lauda, kaks kahetollist 
servamata lauda ja kuuetolline pruss. Laudade 
servamise töövõtteid on kirjeldatud lk 23. 
 
Vasak- ja parempoolne juhtrelsi tugi tuleb seada 
alati samale saagimiskõrgusele. 
 

 
Sirge ristlõige 
Kinnitusplaadi all ja peal saagimisel – nagu 
eelneva näite puhul – on tähtis, et palgi 
mõlemad otsad oleksid võimalikult risti saetud. 
Lisaks tuleb juhtrelsi hoidikute lühikesed toed 
pöörata palgi otstele võimalikult lähedale. 
 
Kui palgi otsad ei ole lõigatud risti ja juhtrelsi 
hoidikud on palgi otstest kaugemal, sest 
lühikesed toed on eemale pööratud, siis palgi 
teise poole saagimisel on mõõtmete erinevus 
suurem kui esimesel poolel. 
 

  Prussi õigete mõõtmete tagamiseks lõigake 
palgi otsad risti palgi mõttelise teljega. 

 

6 tolli

2 tolli

2 tolli

1 toll

1 toll

Joonlaua lugemise ja kasutamise näide. 
Kui muuk on seatud sellele kõrgusele, 
siis on see 3 tolli keskmest. Kui tugede 
sama paigutuse korral lõigata ka palgi 
vastaspoolt, siis tuleb prussi paksuseks 
6 tolli.

 



 

Saagimine – Big Mill 
BASIC 
 
Esimene lõige 
 
1. Sobitage lõige. Alguses oleks kasulik 

joonistada palgi mõlemale otsale 
lõikuskava. Kasutage 6 mm laiust markerit, 
mis on ligilähedane saetee laiusele. 

2. Valige vajalik prussi paksus. Kui palgil on 
varu lisalaudade lõikamiseks, siis tõstke 
juhtrelssi iga laua paksuse ja 1/4" võrra, 
mis läheb lõikuskaoks. 

3. Pöörake tugijalg vastu maad nii, et palk 
toetuks kindlalt. 
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  Nihutage juhtrelss palgi vastu. Veenduge, 
et kogu juhtrelsi pikkuses on ülemises 
servas 5 mm vaba ruumi. Samuti jälgige T-
osade kaugust. 

 
  Ärge käivitage kettsaagi enne, kui olete läbi 

lugenud nii kettsae kui ka Timberjigi 
juhendi ja nendest aru saanud. 

 
  Enne alustamist läbige alati ohutusloend (vt 

lk 7). 
 

 Raskete vigastuste oht. Käivitage saag 
alati maapinnal, enne käivitamist 
rakendage keti pidur. 

 
 Raskete vigastuste oht. Ärge vabastage 
keti pidurit enne, kui saag on juhtrelsil 
saagimisasendis. 

 
4. Tehke esimene lõige. 
 
5. Enne kui võtate kettsae juhtrelsilt maha, 

rakendage keti pidur. 
 

 Raskete vigastuste oht. Pärast saagimist: 
enne kui võtate Timberjigi juhtrelsilt maha, 
rakendage keti pidur. 

 
Pärast igat lõiget eemaldage lõigatud tükk, 
et see järgmistele lõigetele ette ei jääks. 

 

 

 
 
 
Palgi pööramine 
 
Võtke Timberjig juhtrelsilt maha. Veenduge, et 
tööpinnal on palgi ees vähemalt üks meeter (3 
1/2 jalga) vaba tugipinda. Lõdvendage lühikese 
toe liblikmutrit 6...7 pööret (viide 8 lk 16). 
Nihutage juhtrelssi T-osal palgist eemale, et 
see ei takistaks palgi pööramist. Veeretage 
palki edasi. Laske tugijalal mööda maad 
lohiseda nii, et juhtrelss jääks oma 
ligilähedasse asendisse, kui palk on ümber 
pööratud. 
 
Lõpetage pööramine, kui kiigu jaland jõuab 
kinnitusplaadi järgmisse hambasse ja kinnitage 
lühikese toe liblikmutter. Valmistuge teiseks 
lõikeks. 
 

  Ärge lõdvendage liblikmutrit nii palju, et 
mutter täiesti lahti tuleks. Sel juhul võib 
seibide paar maha pudeneda. 

 
  Vabastage alati lühikeste tugede 
liblikmutrid ja veeretage palki endast 
eemale. 

 
  Kui palk on raske, siis eemaldage enne 
palgi veeretamist juhtrelss T-osadelt. 
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Teine lõige 
 

  Jälgige, et palk ei veereks pööramise ajal 
tööpinnalt maha. 

 
1. Keerake palki 90º. 
2. Seadke soovitud lõikekõrgus. 
3. Pöörake tugijalg vastu maad nii, et palk 

toetuks kindlalt. 
4. Läbige ohutusloend (lk 7) ja saagige. 
5. Enne kui võtate kettsae juhtrelsilt maha, 

rakendage keti pidur. 
 

  Kui te soovite prussi saagimisel kasutada 
Timberjigi paksusplaati, siis tuleb vähemalt 
ühelt palgi küljelt koor maha saagida, et 
saada 90º nurk. 

 
Kolmas lõige 
1. Keerake palki 90º. 
2. Seadke soovitud lõikekõrgus. 
3. Pöörake tugijalg vastu maad nii, et palk 

toetuks kindlalt. 
4. Läbige ohutusloend (lk 7) ja saagige. 
5. Enne kui võtate kettsae juhtrelsilt maha, 

rakendage keti pidur. 
6. Seadke uus lõikekõrgus ja saagige kuni 

prussi soovitud paksuseni. 
 

  Paigaldage prussi serva alla tugev klots, et 
saada kindel asend ja sobilik saagimisnurk. 
Asendage tugijala laud lühemaga, kui 
saagimisnurk ei ole sobilik. 

 

 

 
 

  Lõigake tugijala laua alumine ots kaldu, et 
see pinnasel ei libiseks. 

 



 

Neljas lõige 
 
Kui pruss on valmis, keerake see serviti. 
Seadke juhtrelsi kõrgus nii, et lõige tuleks 
prussi ülemises otsas koore tasapinnas, ja 
seejärel seadke sama kõrgus alumises otsas. 
Sel juhul tuleb lõige paralleelne puu 
südamikuga. Kui palk on kolmest küljest 
saetud, siis jätkamiseks on kaks viisi. 
 
Töövõte 1. Eemaldage juhtrelsi toed, kinnitage 
pruss ja saagige Timberjigi abil laudadeks. 
Veenduge, et Timberjig sõidaks saagimisel 
korralikul täisnurksel (mitte kumeral) nurgal. 
 
Töövõte 2. Langetage laudade saagimiseks 
juhtrelssi iga lõike järel. Kui madalamale minna 
enam ei saa, siis pöörake prussi 180º ja 
alustage teiselt poolt. Arvutage välja, kui suurt 
keskmist tükki soovite ja kuhu tulevad saeteed 
(vt näide lk 19). Keskmise tüki vähim võimalik 
mõõt on 4 1/2" (114 mm). Saagimiseks 
langetage juhtrelssi iga lõike järel. Eemaldage 
juhtrelsi toed, kinnitage pruss ja saagige 
viimased lauad Timberjigiga. 
 
Ärge unustage läbida ohutusloendit enne iga 
saagimist (lk 7) ja rakendada keti pidurit, kui 
kettsaag ei ole juhtrelsil. 
 

  Timberjigi joonlaua tegelikud väärtused 
sõltuvad kasutatavast kettsae mudelist. 
Märkige soovitud ja tegeliku mõõdu 
erinevus üles ning arvestage sellega 
järgmise palgi saagimisel. Olenevalt 
kasutatava sae mudelist võib muutuda ka 
prussi vähim võimalik mõõt. Joonlaudade 
paigaldusel on arvestatud, et juhtplaadi 
kaane paksus on 8 mm. 

 
  Viimaste lõigete ajal hoidke prussi 
palgikinnitite abil (alumiinium – art nr 4510-
723-1505, teras – art nr 4900-001-0400). 
Kinnitid võib kruvide abil aluspalkidele 
kinnitada. 

 
 

 

Teras

Alumiinium
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Laudade servamine 
 
Parima tootlikkuse saamiseks koguge piisav arv 
sarnase laiusega servamata laudu. 
 
Töötage siledal ja tasasel pinnal. 
 
Kui soovite servata lauad 6 tolli laiuseks, siis 
kasutage juhtrelsiga valmistatud 5...6 tolli laiust 
risttahkset prussi. Asetage servamata lauad 
tööpinnale ja kinnitage need pitskruvide abil 
serviti asetatud prussi külge. Seadke kõrguseks 
7 tolli (väikesed numbrid), et saagimisel 
eralduks kogu puukoor. Pärast saagimist 
pöörake lauad ümber ja kinnitage uuesti 
pitskruvide abil prussi külge. Seadke kõrguseks 
6 tolli (väikesed numbrid) ja saagige. 
 

 

Seadmetega Timberjig 
ja Big Mill BASIC saab 
saagida üsna jämedaid 
palke. Pildil saetakse 
70 cm läbimõõduga palki. 
Kui teil on vaja saagida 
veel jämedamaid palke, 
siis võite valida Big Mill 
LSG ja PRO!

 

 

Virnastage ja kuivatage servamata lauad. 
Kui servamata laudu on kogunenud 
piisavalt, saab neid laiuste kaupa korraga 
servata. See töövõte on tõhusam, kui 
servata ainult mõni laud korraga. Lisaks on 
sel juhul võimalik otsustada, millist laudade 
lõpplaiust vajatakse. 
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Juhtrelsi pikendamine pikkade palkide saagimiseks
 
 
Juhtrelssi saab jätkude ühendamise teel väga 
lihtsalt pikendada. Jätke pakutakse pikkuses 
0,5, 1,0 ja 2,75 m (1,6, 3,3 ja 9 jalga). Juhtrelssi 
sisestatavad erilised ühendustükid teevad relsi 
ja jätku ühenduskoha sama tugevaks kui 
ülejäänud juhtrelss. 
 
Kui juhtrelss on pikem kui 2,75 m (9 jalga), 
tuleb seda sirguse tagamiseks keskelt toestada. 
Seda saab teha lisaseadmega U408, millel on 
palgi külge kinnitamiseks piik. Juhtrelsi ja jätku 
otsad on erinevad ning need tuleb 
ühendamiseks õigesti järjestada. 
 
Töötage puhtal ja tasasel pinnal. Tükeldage 
juhtrelsi pakkekartong kaheks osaks. 
Paigaldage need ritta ja kasutage tööpinnana, 
et vältida juhtrelsi tööpinna kriipimist ja 
muljumist. 
 
Veenduge, et ühendustüki kinnituspoldid 
oleksid lõdvalt. Need peavad olema kinnitamise 
algasendist umbes üks keerd lahti keeratud. 
(M8 x 35 sisekuuskantpolt – 4 tk, M8 
nelikantmutter – 4 tk.) 
 
Sisestage ühendustükk ühte juhtrelsi otsa nii, et 
sisekuuskantpoltidele pääseks juhtrelsi kahe 
külgmise ava kaudu ligi. Kinnitage sisemine 
sisekuuskantpolt. 
 
Ühendustükk tuleb pöörata õigesse suunda 
(vt joonist). Ühendustüki avatud pool peab 
olema suunatud juhtrelsi liugetee poole. 
Õlitage ühendustüki küljed. On tähtis, et 
ühendustükk saaks kruvide kinnitamisel 
laieneda. 
 
Paigaldage juhtrelsi jätk ühendustükile ja lükake 
lõpuni juhtrelsi vastu. 
 
Kui jätk ei lähe kergelt ühendustüki peale, siis ei 
ole juhttee osad õigesti joondatud või on 
ühendustüki poldid keeratud liiga kinni. 
 

 
 
 

A

C

B

C

D

E

 
 
 
Kui jätk on kohal, kinnitage sisekuuskantpoldid. 
 
Paigaldage ühendusplaadid (M6 x 20 polt – 
4 tk, M6 mutter – 4 tk). 
 
A Ühendustükk koos poltidega 4510-720-6700 
B Ühendusplaat 4510-723-0800 
B Polt M6 x 20, äärisega 9018-346-1320 
B Mutter M6, äärisega 9214-352-0900 
C Juhtrelss, 2,75 m WWM 4517-001-0005 
 Jätk*, 0,5 m 4507-000-0500 
 Jätk*, 1,0 m 4507-000-0800 
D U408 juhtrelsi tugi koos piigiga 9999-000-1026 
E Laua kinnitus M8 4900-002-1015 
 
* Ühendustükk kuulub 0,5 ja 1,0 m jätkude komplekti. 
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Pikkade palkide saagimine
 
 
Üle 3,5 m (11,5 jala) pikkuste palkide 
saagimiseks tuleb iga teise meetri (ca 3,5 jala) 
järel toestada juhtrelssi hoidikuga U408. 
 
Teisaldage tugilaua kinnitus U400-lt juhtrelsi 
hoidikule U408. Eesmine ja tagumine juhtrelsi 
hoidik peavad olema koostatud sarnaselt ilma 
tugilaua kinnituseta (vt „Koostamine – Big Mill 
BASIC”). 
 
U408 – juhised 
 
1. Paigaldage U408 juhtrelsi keskele. 
2. Paigaldage juhtrelss otsmiste tugede 

suhtes õigesse asendisse ja seadke palgile 
nii lähedale kui võimalik. 

3. Lööge U408 piik palgi sisse. Piisab, kui piik 
läheb ainult maltspuidu sisse. 

4. Kinnitage piigi reguleerimise käepide. 
 

Pikkade palkide saagimisel kallutage palk 
koos juhtrelsiga 20...30º endast eemale ja 
laske juhtrelsil võimalikult tugevalt palgile 
toetuda. Sellega väheneb palgi otstesse 
kruvitud tugede koormus ja juhtrelsi 
paindumise võimalus. Olge tähelepanelik, 
et juhtplaadi ots ei saeks millessegi. 
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Ohutusjuhised – LSG 
 

HOIATUS! Eriti ohtlik seade. Järgige ka 
otseselt selle seadme kohta käivaid 
ohutusjuhiseid. 

 

Kandke tunnustatud ohutusvarustust, 
näiteks kaitsepükse, -kuube ja -saapaid või 
tööjalatseid. Ärge kandke lotendavaid 
riideid. 

 

LSG-d võib kasutada ainult horisontaalseks 
saagimiseks. 

 

Hoidke kettsae käepidemetest kinni seni, 
kuni juhtplaat on täielikult puitu sisenenud, 
seejärel laske seguklapi hoob lahti ja enne 
jätkamist võtke parema käega kinni 
ohutusplaadi käepidemest. Lülitage saag 
kohe välja, kui kett on palgist väljunud. 

 

Ärge vabastage keti pidurit enne, kui saag 
on palgil saagimisasendis, rakendage pidur 
enne, kui sae palgilt maha võtate. 

 

  Järgmised üldiste ohutusjuhiste erandid 
kehtivad ainult topelt Timberjigi kohta, millel 
on kaks kettsaagi: korraga võivad töötada 
kaks saagijat. Mõlemad saagijad peavad 
hoidma kinni oma kettsaagide 
käepidemetest. Mõlemal Timberjigil tuleb 
kasutada liugklotsi komplekte (vt E lk 17). 

  Kahe kettsae kasutamisel olge eriti 
tähelepanelik, et maapinnal ei oleks 
takistusi, mille otsa teine saagija tagurpidi 
kõndides võiks komistada. 

 Arvestage, et pikema juhtplaadiga 
kaasneb suurem vigastusoht. 

  Timberjigi suurim lubatud juhtplaadi pikkus 
on 63 cm (25"). Kuid LSG suurim lubatud 
juhtplaadi pikkus on 120 cm (47"). 

(Enne juhtplaadi tellimist tutvuge, milline on teie 
sae juhtplaadi kinnitus: SLHD009, SLHD025 või 
SDEA095.) 

 

Koostamine – LSG 
 
2 Timberjigi, 1 LSG komplekt. 

Kui LSG on kasutusel kahe juhtrelsiga, siis 
tuleb liugklotsi komplekte kasutada ainult 
mootori poolel. 

Eemaldage paksusraamid ja paksuse lukustid. 
Monteerige nurgikud lõdvalt paksusplaatide 
külge. Sisestage poldid (7) läbi nurgikute ja 
ohutusplaadi. Paigaldage lapikmutrid ja 
paarismutrid (3,15). Kinnitage ohutusplaat 
liuglattide vahele. Libistage nurgikute 
paarismutrid liuglattide sisse. Ohutusplaadi 45º 
kaldega külg peab olema mootori poole ja ca 
10...30 cm (4...12") kaugusel paksusplaadist 
mootoripoolsel küljel. Seadke nurgikud nii, et 
liuglatid oleksid omavahel paralleelsed, ja 
kinnitage kõik poldid. Ülejäänud osad koostage 
järgmisel leheküljel olevat asendiplaani 
järgides. Timberjigide vahekaugust saab muuta 
vastavalt juhtplaadi
pikkusele. Liuglati ots tuleb 
mootorist nii kaugele
lükata, et see ei segaks 
keti piduri liikumist.  
 
Kettsae 
paigaldamine LSG-le 
Kettsaag paigaldatakse
Timberjigile, nagu
eelnevalt kirjeldatud. 
Juhtplaadi otsa poole
paigaldus: seadke juhtplaadi otsa alust tuge nii, 
et juhtpaadi ots oleks sama kõrgel kui 
mootoripoolne ots. Sisestage juhtplaadi ots 
kinnitisse ja kinnitage nii, et kett poleks ühelegi 
kinniti osale lähemal kui 7 mm (0,3"). 
Arvestage, et kett võib juhttähikust mõne 
millimeetri võrra välja paiskuda. Kui juhtplaadil 
on juhttähik, siis peavad juhttähiku needid 
jääma täpselt kinniti põskede vahele. Keerake 
kinniti plaatide mutrid korralikult kinni. 
Veenduge, et kett saab vabalt liikuda. 
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4 Liuglatt 120 2 4900-003-0210 
 

Big Mill LSG osad 
 
Allpool nimetatud osad kuuluvad Big Mill LSG 
komplekti. 
 
Viide Osa Kogus Artikli nr 
 Big Mill LSG (viited 

A + B) 
4900-007-3000 

A Timberjig 2 4900-003-1200 
B LSG 

koostekomplekt 
(viited 
1...15) 

4900-003-1200 

1 Nurgik, eesmine 2 4900-003-0200 
2 Nurgik, 

tagumine 
2 4900-003-0201 

3 Lapikmutter 4 4900-003-0205 

Big Mill LSG koostamiseks kahe 
Timberjigiga tuleb kasutada kõiki LSG 
(viited 1...15) koosteosi. Enne kettsae 
käivitamist veenduge, et kõik osad on 
terved ja kõik ühendused on tugevalt 
kinnitatud.

 
 
 
Viide Osa Kogus Artikli nr 
5 Juhtplaadi kinnitus 1 4900-003-0215 
6 Lukustusmutter M8 5 9214-320-1100 
7 Polt M6 x 12 12 9007-319-1289 
8 Polt M6 x 16 8 9007-319-1290 
9 Seib M6 8 9291-021-0140 
10 Lukustusmutter M6 8 9214-320-0900 
11 Mutter M8 2 9210-260-1100 
12 Seib M8 4 9291-021-0180 
13 Ohutusplaat LSG 4 4900-003-0220 
14 Käepide M8 1 4900-003-0225 
15 Paarismutter 

100/M6 
4 4900-003-0225 
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Saagimine – Big Mill LSG 
 

 
LSG ilma juhtrelssideta. Prussi tasane pind juhib järgmist 
lõikust. 
 
Topelt Timberjig 
Kinnitage palgi peale sirge ja tasane plank. 
See plank on LSG esimese lõike juhtpind. Kõik 
järgmised lõiked tehakse eelmise lõikepinna 
järgi. 
 
Käesolev lühendatud tööjuhis sobib paljudele 
kasutatavatele seadmetele. Tuntumad 
seadmed on näiteks Alaskan Mill ja Stihl LSG. 
 
Lühend LSG tuleneb saksakeelsest sõnast 
Längsschnittgerät, mis tähendab lihtsustatult 
palkimööda saagimise seadet. 
 
Kahe Timberjigi ühendamisel loodud seadet Big 
Mill LSG saab kasutada eespool kirjeldatud 
meetodil saagimiseks. 
 
Juhised – Big Mill LSG 
Saagimise alustamiseks on vaja laia ja tasast 
planku, mis ei tohi olla väändunud. Plank peab 
olema vähemalt 0,5 m (20") pikem kui saetav 
palk. Mida laiem on plank, seda parem on sae 
püsivus. Kinnitage plank tugevate naelte või 
kruvidega palgi peale nii, et mõlemad plangu 
otsad ulatuksid vähemalt 20 cm (8") üle palgi 
otste, ja seejärel hinnake plangu sirgust. Plangu 
sirgust ja püsivust saab parandada kiilude 
lisamisega palgi ja plangu vahele. 

 
 
Saagige esimene lõige veidi sügavamal palgi 
sees, et vältida plangu kinnituse naelu ja 
kruvisid ning et valmistada järgmisele lõikele 
ette piisava laiusega juhtpind. 
 
Seadke mõlema Timberjigi paksusplaadile 
sama kõrgus. Läbige ohutusloend lk 7 ja 
alustage saagimist. 
 
Ülejäänud lõiked: seadke paksusplaadid 
soovitud laua paksusele ja lükake liuglatte 
(viide 4 lk 27) mööda eelmise saagimise pinda. 
Hoidke saagi otse ja kindlalt, kuni mõlemad 
liuglatid toetuvad saetud pinnale. 
 

  Esimese lõike saagimisel võib laia plangu 
asemel kasutada ka näiteks saetud puidust 
redelit. 

 
Vajaduse korral saate Timberjigi kiiresti lahti 
võtta ja kasutada saagi koos lühema 
juhtplaadiga laudade servamiseks või 
peenemate palkide saagimiseks. 
 

  Kui te soovite saagi servamiseks kasutada 
koos lühema juhtplaadiga, siis võite LSG 
lahtivõtmisel jätta pika juhtplaadi otsa 
kinniti vahele. Sel juhul ei pea te järgmine 
kord, mil LSG-d kasutate, juhtplaadi 
kõrgust uuesti seadma. Tõstke 
paksusplaadid ülemisse asendisse. 
Eemaldage mutrid M8, mis hoiavad 
juhtplaadi kinnitit alusplaadi küljes (viide 6 
lk 27). Vabastage saag, pöörake 90º ja 
tõmmake juhtplaat koos kinnitiga 
ettevaatlikult teise Timberjigi seest välja. 
Paigaldage saele lühem juhtplaat. 

 
Väga jämedate palkide saagimiseks saab 
kasutada ka kahte kettsaagi koos vastava 
juhtplaadiga. Küsige Logosolist juhtplaate, 
millel on kahe sae kinnitused. 
 

28 
 



 

29 
 

Big Mill PRO väga jämedate palkide saagimiseks 
 
Big Mill PRO on EXT ja teiste Big Milli osade komplekt, mis võimaldab väga jämedaid palke 
saagida millimeetri täpsusega. EXT tähistab laiendust ja pikendust.
 
 
 
Big Mill PRO komplektis on kaks juhtrelssi. Neid 
juhtrelsse saab paigaldada palgi mõlemale 
küljele või teineteise otsa, kui on vaja saagida 
kaks korda pikemaid palke. 
 
Kui juhtrelsid on paigaldatud kahele poole palki, 
siis tuleb valida kasutatava juhtplaadi pikkusele 
vastav EXT-tugi: 90 või 120 cm (35" või 47"). 
 
Big Mill PRO osad 
Viide Osa Artikli nr 
 Big Mill PRO* 4900-007-2000 
1 EXT-kinnitusplaat 4900-003-0100 
2 EXT-tugi 90 (paar) 4900-003-0090 
 EXT-tugi 120 (paar) 4900-003-0120 
 
* Big Mill PRO komplekti kuuluvad: 1 Big Mill 
Basici komplekt; 1 lisa-Timberjig; 1 lisajuhtrelss, 
2,75 m (kokku 2 tk koos Big Mill BASICi 
komplektis olevaga); 1 LSG paigalduskomplekt; 
2 EXT-tuge, 90 või 120 cm; 2 EXT-
kinnitusplaati, 1 juhtrelsi lisatoe komplekt. 
 
Big Mill EXT – juhtrelsi tugede 
ulatuse suurendamine 
Juhtrelsi tugede seadeulatust saab suurendada 
T-osa ja hammasvarda abil. 
 
A Hammasvarda ja T-osa 

EXT-komplekt** 
4900-003-1020 

3 Keermelatt M12 x 50 4900-003-0115 
4 Hammasvarras 4900-002-0055 
5 T-osa jätk 4900-003-0065 
 
** (A) Juhtrelsi kahe toe suurendamise täielik 
komplekt: keermelatt – 4 tk, hammasvarras – 2 tk, T-
osa pikendi – 2 tk. 

 
 
 

1

2

3

A
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 EXT-kinnitusplaadi (viide 1) saagimise ja 
keti purunemise oht. 

 
  Olge eriti ettevaatlik, et juhtplaat ei läheks 

EXT-kinnitusplaatide vastu. Vähim 
ohutusvaru on 20 mm (0,78"). 

 



 

Big Mill PRO – kahe juhtrelsi kasutamine
 

  Kui juhtplaat on pikem kui 630 mm (u 25"), 
siis tuleb kasutada kahte Timberjigi. 

 
  Et kasutada seadmeid LSG ja Big Mill PRO 

koos, on vajalikud kaks juhtrelssi. 
 
Kahe juhtrelsi kasutamine parandab oluliselt 
saagimistäpsust. Mõõtmete hälve jääb alla 
2 mm, kui kõik seadmed on korralikult 
paigaldatud ja palgis ei ole jääkpingeid. Nagu 
alati, lühemate palkide saagimise täpsust on 
lihtsam saavutada. 
 
Töövõtted on põhiliselt samasugused nagu ühe 
juhtrelsiga saagimisel. Järgige ohutusjuhiseid ja 
-hoiatusi. Alljärgnevalt on esitatud seadme 
kasutamise erijuhised, mis erinevad tavalistest 
töövõtetest. 
 
Kasutage EXT-kinnitusi ja kasutatava juhtplaadi 
pikkusele vastavaid EXT-tugesid 90 või 120. 
 
Alumiiniumist liugklotse (viide E lk 17) 
kasutatakse ainult mootori poolel. Juhtplaadi 
kaugema otsa Timberjigil kasutatakse ainult 
plastrullikuid. 
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Big Mill PRO: LSG koos kahe juhtrelsiga, EXT-tugede ja 
EXT-kinnititega. Liuglatid (viide 4 lk 27) ei puutu palgi 
vastu. 

 
Paigaldage EXT-kinnitused palgi otstele 
vedelikloodi abil, et mõlemad oleksid samal 
kõrgusel. Kõik juhtrelsi toed peavad olema 
samal kõrgusel. 
 
Seadke juhtrelsid omavahel rööpseks nii, et 
mõlemad Timberjigid paikneksid vabalt oma 
juhtrelsside keskel. Mõõtke juhtrelssidevahelist 
kaugust. 
 
Kahe juhtrelsiga saagimisel peab lõikepind 
olema alati rõhtne. Täpsustamiseks mõõtke 
vedelikloodi abil juhtrelssidevahelist kõrguste 
erinevust palgi mõlemas otsas. 
 
Kui olete teinud mõned lõiked ja jõuate EXT-
kinnitustele liiga lähedale, siis eemaldage 
juhtrelsid, juhtrelsi toed ja EXT-kinnitused. 
Järgmiste lõigete tegemisel laske LSG 
juhtlattidel libiseda saetud pinda mööda (vt lk 
28 „Ülejäänud lõiked”). 
 

 Keti purunemise oht, kui saag lõikab 
EXT-kinnitusi. 

 
 Muljumise ja kummuli mineku oht. 

 
  Enne poltide, nuppude või käepidemete 

vabastamist või saagimiskõrguse 
reguleerimist võtke saag juhtrelssidelt 
maha. Ärge paigaldage kettsaagi 
juhtrelssidele enne, kui palk on korralikult 
toestatud, juhtrelsid reguleeritud ja kõik 
poldid kinnitatud. 
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Jämedate palkide saagimine 
 
Töövõtted on enamjaolt samad mis tavaliste 
palkide saagimisel. Järgige üldiseid
ohutusjuhiseid. Lisaks võtke arvesse ka 
alljärgnevaid juhiseid. 
 
Juhtrelsside suurendatud kõrgusega lisatoel on 
tavaliselt vaja kasutada kaht erineva pikkusega 
tugilauda, et tagada toestus nii ülemistes kui ka 
alumistes saagimisasendites. 
 

 

 Veeremise oht. Jämedate palkide 
saagimine eeldab teatavate 
ohutusmeetmete võtmist. 

 
  Saetav palk tuleb suurte puitkiiludega 

korralikult tõkestada ja saagija peab olema 
ettevaatlik, et saetud tükk, mis võib olla 
üsna raske, ei langeks talle peale. Ärge 
lõigake enne, kui olete täiesti veendunud, 
et jämeda palgi saagimisel toimuv 
tasakaalumuutus ei tekita ohtlikku 
olukorda. 

 
 

 

Keti purunemise oht, kui saag lõikab 
EXT-kinnitusi. 
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Nõuded 
saagimistäpsusele 
Puu on elusorganism. Puus on alati pinged, mis 
ilmnevad puu kasvamisel. Need pinged on puu 
„muskliteks”, mis hoiavad puud püsti ja aitavad 
taluda selliseid keskkonnamõjutusi nagu kaldne 
pinnas, okste ebaühtlane jaotus või valitsevate 
tuulte mõju. Pinged tekivad ka puidu 
kuivatamisel. Teatavasti tõmbub puit kokku. 
Tugevad pinged tekivad siis, kui puidu niiskus 
on erinev pinnal ja sees või all- ja pealpool. 
Saagimise ajal need pinged vabanevad ja puit 
paindub vastavalt puidukiudude katkemisele. 

Laialehelistel puudel on tavaliselt rohkem 
pingeid kui kuusel ja männil. 

Juhtrelsiga saagimisel tekkivad suured 
mõõtmete hajumised on tavaliselt selle nähtuse 
tulemus. 

Prussi laius on samuti tähtis. Näiteks 10 cm (4") 
laiuse prussi hälbed on väiksemad kui 20 cm 
(8") laiusel prussil. 

Allpool nimetatud tavalised mõõtmete hälbed 
kehtivad alla 3,5 m (11,5 jala) pikkuse ja alla 
40 cm (16") läbimõõduga väikeste pingetega 
palkide korral. 
 
Mõõtmete hälbed Timberjigi puhul 
Mõõtmete hälbed võivad olla tingitud 
paksusplaadi toetuspinna ebatasasusest ja 
sellest, kui hästi paksusplaadi külgpind toetub 
palgi vastu. 

Saepoolses küljes sõltub laua paksus 
paksusplaadist. Siin ületab hälve harva 1 mm 
(0,04"). 

Saest kaugenedes sõltub laua paksus üha 
enam külgplaadist ja -pinnast. Mida õhemat 
lauda saetakse, seda viletsam on külgpind ja 
seda vähem juhib külgplaat laua paksust.

 

 

(Pange tähele, et paksusplaat ei toetu alati 
kogu laiuses prussi pinnale. Külgpind ja -plaat 
juhivad juhtplaadi kaldenurka.) Pärast esimest 
lõiget ei tohiks 15 cm (6") laiuse laua hälve olla 
suurem kui +/– 2 mm (0,08"), st kui laua kõige 
õhem koht on 18 mm (0,7") siis paksema koha 
mõõt 22 mm (0,86") on liiga suur. 

Timberjigi üks eelis on, et puidu pinged ei 
mõjuta seda peaaegu üldse. Kui saagimise ajal 
palk paindub, siis saag järgib kõverust ja laua 
paksus ei muutu. 
 
Mõõtmete hälbed puidust juhttee 
puhul 
Hälbed sõltuvad ilmselgelt sellest, kui sirge on 
juhttee ja kui sirgelt ning tugevalt on see palgile 
kinnitatud. Tavaliselt kasutatakse puidust 
juhtteed ainult kahe esimese lõike tegemisel 
prussile täisnurga andmiseks. Ühekraadine 
nurga hälve (umbes 3 mm 15 cm kohta) on 
küllaltki hea tulemus. 
 
Mõõtmete hälbed Big Mill Systemi 
puhul 
Lubatavaks nurga hälbeks loetakse 0,5º. See 
annab 150 mm (6") laiuse laua puhul hälbeks 
umbes 1,5 mm (0,06"). Selle hälbe üks 
põhjuseid on kinnitusplaadi soonte lõtkud. 
Tavaliselt mahub laua paksuse hälve +/– 3 mm 
(0,12") piiridesse. Kui juhtrelsi tugedel 
muudetakse ainult kõrgust, siis ei tohiks 
laudade paksuse hälve ületada +/– 1 mm 
(0,04"). 
 
Tavaliselt ei ole juhtrelss täiesti sirge. Lubatud 
kõveruseks loetakse harilikult 1...2 mm. Palgi 
vastaspooltel tehtud lõigete korral on see 
märgatav prussi paksuse hälbena. 
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Veaotsing/reguleerimine 
Prussi vale nurk 
Kui te hoiate parema käega sae käepidemest 
kinni nii madalalt kui võimalik, siis väheneb vale 
nurga tekkimise oht ja saag on paremini 
tasakaalus. 
 
Vale nurga tekkimisel on kolm põhjust: 
Timberjigi külgplaadi vale asend, vigane 
lõikeseade või juhtrelsi kehv kinnitamine palgile. 
 
Alumiiniumist juhtrelsi ja juhtrelsi tugede 
kasutamisel ei mõjuta juhtplaadi nurk prussi 
nurka. Prussi nurgad on õiged olenemata 
juhtplaadi nurgast. 
 
Mida pikemat juhtrelssi kasutatakse, seda 
suurem on saagimise ajal juhtrelsi pöördumise 
oht. Selle tulemuseks on nurga muutus. 
 
Timberjigi külgplaadi ja plastrullikute 
seadmine 
Kui Timberjigi kasutatakse ilma juhtrelsita, siis 
seatakse nurka külgplaadi plastrullikute (viide 4 
lk 9) välja- või sissepoole nihutamisega. 
Algseadistuseks toimige järgmiselt. Esiteks, 
seadke rullikud külgplaadi tasapinda. Teiseks, 
seadke külgplaat paksusplaadi külgpiirdega 
samasse tasapinda. Kui külgplaat ja/või 
plastrullikud on seatud alusplaadist kaugemale 
välja, siis kaldub juhtplaat alla, kui külgplaat 
ja/või plastrullikud on seatud liiga sisse, siis 
kaldub juhtplaat üles. 
 
Välimised rullikud peavad olema prussi külje 
vastas. 
 
Juhtplaadi tugipolt 
Algseadistus. Juhtplaadialune tugipolt (viide G 
lk 9) tuleb seada juhtplaadi vastu, kuid see ei 
tohi juhtplaati üles suruda. Kui juhtplaati on vaja 
tõsta, siis keerake tugipolti ülespoole ja 
juhtplaat surutakse ülespoole. Kui tugipolt on 
juhtplaadist veidi allpool, siis saagimise algul 
surutakse juhtplaat tugipoldi vastu. 
 

Vihjed 
  Mida lühemaid palke saete, seda lihtsam 
on reguleerida ja seda parem on 
saagimistäpsus. Seetõttu saagige alguses 
lühemaid palke. 

 
  Parimaid tulemusi saab värskelt saetud 
puude saagimisel laudadeks. Kuivad või 
osaliselt kuivad palgid on pinges, mis teeb 
töö raskeks. Kui teil on pinges palgid, siis 
lõigake need kõigepealt võimalikult 
lühikeseks. 

 
Vihjed – töökoht 

  Võimaluse korral ehitage palkidest töölava 
või palgitrepp, nagu on näidatud 
alljärgneval pildil. 

Teras

Alumiinium

 
 

  Terasest või alumiiniumist palgikinnitiga 
saate palgi kinnitada nii, et töötamine on 
ohutu. Kruvige palgikinniti kõigi kolme ava 
kaudu aluse külge. Kinnitusvänt peab 
pöörduma ilma aluspalke puudutamata. 
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Vihjed saagimiseks puidust juhtteed 
või Big Milli juhtrelssi kasutades 
 

  Pikkade palkide saagimisel kallutage palk 
koos juhtrelsiga endast 20...30º eemale ja 
laske juhtrelsil võimalikult tugevalt palgile 
toetuda. Sellega väheneb palgi otstesse 
kruvitud tugede koormus ja juhtrelsi 
paindumise võimalus. Olge tähelepanelik, 
et juhtplaadi ots ei saeks millessegi. 

 
  Valmistage puidust proovikeha, et näha, 
kuhu tulevad lõiked. Alustage juhtrelsi 
ülemisest poolest. 

 
  Lõigake kõigepealt jämedate palkide 
pealispinnad. Kasutage kahte juhtrelssi ja 
pikka juhtplaati koos juhtplaadi otsa 
kinnitiga. 

 
Vihjed saagimiseks puidust juhtteed 
kasutades 
 

  Kui puidust juhttee ära värvida ja hoiustada 
kuivas kohas, siis jääb see paljudeks 
aastateks sirgeks. 

 
 

  Kui te ei taha kasutada akudrelli, siis 
kinnitage kruvikeeraja otsak või 
käepidemeta kruvikeeraja puurvända otsa. 
See töötab suurepäraselt ja teil ei ole vaja 
muretseda aku tühjenemise pärast! 

 
Vihjed saagimiseks Big Mill Systemit 
kasutades 
 

  Kui palgi ots on keskelt liiga pehme, et 
kruvisid kinni hoida, siis naelutage palgi 
otsa suurem vineeritükk ja kruvige juhtrelsi 
kinniti selle külge. Olge ettevaatlik, ärge 
saagige naeltesse! Teise võimalusena 
võite tellida EXT-kinnituse. 

 
  Big Milliga paiksel töötamisel (lk 35...36): 
kui soovite saagida mõned pikad palgid, 
siis võite juhtrelsi kinnitada paremale poole. 
Kui lõige on jõudnud palgi keskele, siis 
võtke juhtrelss lahti, paigaldage vasakule ja 
kinnitage. Selle võttega saate saagida 
juhtrelsist pikemaid palke. 

 

Puidust juhtteele võib teha samasuguse 
tugijala nagu Big Milli juhtrelsil. Kasutage 
tugevat nurgikut ja sobiva pikkusega lauda. 
Kinnitage tugijalg juhttee keskele. 

Veenduge, et teil on hea 
tööasend!  
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Paikne saeraam – ehitage endale 
metsa saeraam! 
 

  Juhtrelsi kinniteid on võimalik kruvida 
töölava külge. Sel juhul on teil lihtsalt 
kasutatav väike saeraam, mis töötab 
sama moodi kui Logosoli saeraam. 

 
Eemaldage kinnitusplaadid, kiigud ja kiigu 
jalandid. Pöörake toed nii, et need toetuksid 
töölava otste vastu. Las toed ulatuvad töölavast 
ettepoole, et te ulatuks käsikruvini. Kinnitage 
toed kruvide abil töölava külge. Kasutage 
tugede toestamiseks Timberjigi komplektis 
olevaid nurgikuid (art nr 4900-001-0030). 
 
Kinnitage toed nii, et nad ulatuksid mõni 
millimeeter töölavast kõrgemale ja oleksid 
omavahel paralleelsed. 
 
Pikkade palkide saagimiseks võib kasutada 
kolme või enamat juhtrelsi tuge ja ehitada sama 

palju palgitreppe, mis kokku moodustavad ühe 
pika töölava. Jämedate palkide saagimiseks on 
vaja pikendada T-osi ja hammasvardaid. 
 
Selleks et juhtplaadi pikkust paremini ära 
kasutada, võib T-osa keerata 90º 
hammasvarda poole, nii et T-osa paikneks toe 
kõrval. 
 
Enne kõrguse seadmist võtke Timberjig 
juhtrelsilt maha ja liigutage palk 
hammasvardast eemale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palgitrepi eeliseks on see, et palgi ühest otsast tõstmisel on osa palgi teise otsa kaalust 
vastukaaluks, mis kergendab tõstmist. Tõstmine on kergem, kui te arvate! Palgitreppide 
omavaheline kaugus peaks olema veidi üle poole juhtrelsi pikkusest. 
 
Alumisel pildil on näidatud, kuidas prussi või palki saab 
kinnitada pitskruvile toestatud toega. Pitskruvi saab 
liigutada nii, et tugi toetuks kõvasti palgi või prussi vastu. 
Pange tähele, et T-osa on pööratud 90º (nii on T-osa ja 
hammasvarras teineteise kõrval) – sel viisil saab 
juhtplaadi pikkust paremini ära kasutada (vt ringis 
paiknevat pilti). Samuti on näha, et T-osa ja hammasvarras 
on pikendatud. 
 
Vajaduse korral võib selle meetodiga saagimiseks 
paksusraami ja -plaadi eemaldada, kuid sageli on vaja 
ühildada mõlemaid saagimismeetodeid.  
 

Pitskruvi
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eemaldada, siis mahuvad redeli osad tavalisse 
sõiduautosse. 
 
Naelutage astmed kokku lagedal ja tasasel 
pinnal. Lööge naelad veidi viltu, et need ei 
tungiks läbi plankude välja. Tehke teine trepp

ksid 
ugede (F) 

ipostide 
 Paigaldage 

 
avast välja. 

vad. 
Kasutage Big Milli tuge näidisena ja puurige 
avad soone kaugematesse otstesse. Pange 
poltidele suured seibid ja juhtige need 
seestpoolt väljapoole, et mutrid oleksid tugede 
poolel. See koos koostamisnurgikutega 
lihtsustab Big Mill Systemi koostamist ja 
lahtivõtmist. Kinnitage toed seibide ja mutritega. 
 
Reguleerimine. Vaadake hammasvardaid 
saetava palgi otsa poolt. Pange trepi otste alla 
pindade tükke vm, et hammasvardad oleksid 
teineteisega täiesti paralleelsed. Kui pind on 
libe, siis tehke tollisest lauast neli väikest posti 
ja lööge üks post igasse trepi nurka. Kruvige 
postid trepi külge, et rajatis oleks jäik. 

 
Lauad 
2 2”6“ x 1 m (A) 
2 2”6“ x 1,4 m (B) 
2 2”6“ x 1,8 m (C) 
4 2”2“ x 0,42 m (D) 
2 2”2“ x 0,28 m (E) 
4 1”4“ x 1,7 m (F) 
Muud osad 
4 nurgikut (G), mis olid 
Timberjigi komplektis. 
32 naela (4"); 16 
puidukruvi, 40 mm; 4 
polti M8 x 65, 4 seibi 
M8, 4 suurt seibi M8 (u 
20 mm läbimõõduga) ja 
4 mutrit M8. 

 

Palgitrepi ehitamine – juhised 
 
Palgitrepi kõrgus tuleb valida vastavalt saagija 
pikkusele. Kui palkide laadimiseks kasutatakse 
traktorit vm tõsteseadet, siis ei ole vaja ehitada 
treppi, vaid võib teha tasase töölava. Allpool on 
kirjeldatud, kuidas ehitada väikest palgitreppi, 
mida on lihtne kaasa võtta. Kui kaldtoestus 

pöördpildis, et 2-tollised tugipostid ole
vastamisi pööratud. Lõigake kaldt
otsad kaldu ja kruvige 2-tolliste tug
vastaspoolte külge (vt joonist).
koostenurgikud (B), mis hakkavad toestama Big 
Mill Systemi tugesid. Asetage toed nurgikutele.
Toed peavad ulatuma 55 mm tööl
Puurige tugede kinnitamiseks 8 mm a



 

38 
 

Saeraam M7 – kelk ja palgi haarats
 
Mõnikord on parem kasutada Big Mill 
Systemiga Logosoli saeraami kelku ja palgi 
haaratsit. Eeliseks on muu hulgas see, et saagi 
surutakse kelgu vända pööramisel jõuga palgi 
sisse, mis lihtsustab pikkade juhtplaatidega 
saagimist. 

 
Kelk tuleb juhtrelsile otsast peale lükata. See 
raskendab veidi paksuse seadmist, kuna kelk 
tuleb vahepeal maha võtta ja tagasi panna. 
Laadimislava lihtsustab kelgu paigaldamist 
juhtrelsile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vigastuste oht, kui juhtrelss tuleb palgilt 
maha! Üle 45 cm (17,7") pikkuste 
juhtplaatide kasutamisel tuleb paigaldada 
ohutusplaadi pikendi. Ohutusplaadi pikendi 
reguleerimiseks tuleb kruvikeeraja vm 
varras sisestada pikendi auku ja tõugata 
pikendi sisse või tõmmata välja. 

 
Ohutusplaadi pikendi on lisaseade, mida ei 
ole palgi haaratsi põhikomplektis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viide Osa Artikli nr 
1 M7 saeraami kelk 4507-720-7502 
2 M7 palgihoidik 4507-001-7600 
3 Ohutusplaadi pikendi 4510-723-4807 
4 Laadimislava 9999-000-0920 
5 Polt M8 x 16 9007-319-1830 
6 Seib M8 9291-021-0180 
7 Lukustusmutter M8 9214-320-1100 
8 Polt M6 x 16 9007-319-1290 
9 Polt M6 x 25 9008-319-1350 
10 Polt M6 x 40 9008-319-1419 
11 Neljakandiline mutter 

M6 
9222-068-0900 

12 Lukustusmutter M6 9214-320-0900 
13 Seib M6 9291-021-0140 
 

2
3

1

4 5

7
6

8

6

9

12

10

11

8

13
12

13
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Arendamine 
WoodWorker’s Milliks või 
Logosol Sawmill M7-ks 
 
Suurte puidukoguste saagimiseks tasuks Big 
Mill arendada WoodWorker’s Milliks või Logosol 
Sawmill M7-ks. Timberjigi saab juhtrelsil edasi 
kasutada, kuid tekivad ka uued võimalused. 
Peale M7 kelgu saate kasutada Logosoli 
elektrilist kettsaagi E5000 koos automaatse 
etteandega, tootlikku lintsaagi või palkmaja 
palkide freesi. 
 
Tellige Logosoli toodete kataloog või külastage 
meie veebilehte www.logosol.co.uk ja lugege 
muude võimaluste kohta. 

 
 

M7 WoodWorker’s Mill 
Osad, mida vajate Big Mill Systemi arendami-
seks WoodWorker’s Milliks. 
 
Viide Osa Kogus Artikli nr 
1 M7 alusraam koos töölavaga, 

paar* 
1 4517-100-1100 

2 Juhtrelsi tugi M7 2 4507-001-1015 
5 Ühendustala WWM 1 4517-001-0010 
* M7 alusraamiga töölava komplekti kuuluvad poldid, 
mutrid jm koostamiseks vajalik. Komplektis on ka 
koostamisjuhend, tööjuhised ja VHS-videolint. 
 
 
 

 
 

 Logosol 

Artikli nr 
-100-1100 

-001-1015 
7-001-1009 

5

2

 
 

Logosol Sawmill M7 
Osad, mida vajate Big Mill Systemi arendamiseks
Sawmill M7-ks. 
 
Viide Osa Kogus 
1 M7 alusraam koos töölavaga, 

paar* 
1 4517

2 Juhtrelsi tugi M7 6 4507
3 Risttala M7 1 450
4 Reguleerimisvarras 1 450
* M7 alusraamiga töölava komplekti kuuluvad poldi
koostamiseks vajalik. Komplektis on ka koostamisjuhend,
VHS-videolint. 

1

7-001-0501 
d, mutrid jm 
 tööjuhised ja 

 

 

2

4

3

1
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Puidu kuivatamine 
 
Saetud puit tuleb kuivatada. Kuivatamata puitu 
saab kasutada mõnel ehitusel, kuid seejuures 
tuleb arvestada, et kuivamisel puit kahaneb 
kuni 5% nii laiuses kui ka kõrguses. Kuivamisel 
puit ka lüheneb kuni 0,3%, kuid sellega 
tavaliselt ei ole vaja arvestada. Pehkimise 
vältimiseks ei tohi kuivatamata puitu kasutada 
suletud keskkonnas, mis raskendab 
õhuringlust. Lisaks on soovitatav kuivatamata 
puitu mitte lüüa kahte naela kõrvuti, kuna sel 
juhul laud kuivades tõenäoliselt praguneb 
keskelt. Lööge üks nael ja oodake teisega, kun
puit on kuivanud. 
 
Kuid kindlasti tuleks kuivatamata puitu kasut
näiteks palkkonstruktsioonide ehitamisel. Selle
olukorras on eeliseks see, et sein on raske ja
palgid on veel mõjutatavad ning surutakse
tihedalt üksteise vastu ja sisse. 
 
Enamasti peab puitu siiski kuivatama. Muidu
võib kuivmädanik või seenhallitus pu
kahjustada. 
 
Parim aeg õues kuivatamiseks on kevad. S
ajal on õhu suhteline niiskus väga madal ning 
puit kuivab kiiremini. Puit on niiskust imav, mis 
tähendab, et ta imeb endasse niiskust, kui 
õhuniiskus on kõrge, ja kuivab, kui õhuniiskus 
on madal. 
 
Saagige mõned nt 5" x 5" alusprussid, et puit 
maapinnast lahti tõsta. Asetage need ühtlaste 
vahedega kuivale, tasasele, taimedeta 
maapinnale. Vahemaa ei tohiks ületada 1 m 
(umbes 1 jard) ja prussid peavad lamama 
rõhtsalt. Virn peaks paiknema ida-lääne 
suunas.

 
 

Lõigake alusprussidega samas pikkuses 
vahelipid. Need peaksid olema kuivad ja võrdse 
paksusega (1" x 1" või 2" x 2"). Et saada nende 
jaoks materjali, tehke oma laudade servamisel 
lisalõige. 
 
Laotage esimene lauakiht alusprussidele. 
Esimese kihi lauad tuleks paigaldada 
hõredamalt, et soodustada õhu sisenemist 
lauavirna. Mida kõrgem kiht, seda lähemale 
võib laudu üksteisele paigaldada. Laudade 

 
Hööveldamisele minevat puitu tuleb kuivatada 
lisaks 3...4 nädalat köetud ruumis (paksemate 
laudade puhul kauem) või kasutada parima 
tulemuse saamiseks kuivatusahju. 
 

i 

ada 
s 
 
 

 
itu 

ellel 

vahekaugus ei tohiks siiski olla väiksem nende 
paksusest (50 mm paksuste laudade vahe 
peaks olema vähemalt 50 mm). Ühte virna 
laotud lauad peaksid olema sama paksusega. 
Enne järgmise kihi ladumist paigaldage kõikide 
aluspalkide kohale vahelipid. Tähtis on 
paigaldada vahelipid täpselt üksteise kohale, et 
hoida laudu kõverdumise ja paindumise eest. 
 
Mida kõrgema virna te teete, seda suurem on 
surve alumistele laudadele. Paigaldage virnale 
plastist, metallist või saepuruplaadist katus, et 
kaitsta virna vihma eest, kuid jätke küljed lahti. 
Asetage ülemise kihi peale mingi raskus, et ka 
need lauad oleksid surve all. 
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Enne kasuta
õlitama. Õlitage juhtpla
saaks kohe
mõttes õlita
vahetate ketti. Enne sae
uutele sead
sisse imbu
tühjalt 30 sekundit, se
ketti ja alu
esimese lõike tegemist
tavalise sur
palkide sa
pingust. Uus
ketti iga 
 
Tähelepanu! 
Katkestage viivitamatult 
Kui te hoiate lõikeseadme heas töökorras, siis 
saate õigete mõõtmetega puidu, ketid ja 
juhtplaadid kestavad kauem ja saagimine on 
kiirem. 

 on 

uremad kui 
ab töötama 

eab teile kui saejuhile 
 

 te oleksite 
saagimisvarustus oleks 

midagi on valesti, siis 
Katkestage 

• survejõudu oleks vaja suurendada; 
• saepuru on peenem kui tavaliselt; 
• lõikeseade kuumeneb; 
• saag ei lõika otse. 
 
Tavaliselt on tööhäired tingitud kulunud ketist, 
mis vajab teritamist, kuid häired võivad olla 
tingitud ka muudest asjadest, millele tuleks 
tähelepanu pöörata. Neile põhjustele 
osutatakse siinses tekstis edaspidi. 
 

Lõikeseade 

mist peab uusi juhtplaate ja kette 
adi soont veidi, et kett 

 liikuma hakates õlitatud. Kindluse 
ge juhtplaadi soont iga kord, kui 

 käivitamist tilgutage õli 
metele ja laske sellel paar minutit 

da. Käitage uut ketti ja juhtplaati 
ejärel pingutage uuesti 

stage (väga ettevaatlikult) oma 
. Seejärel võite jätkata 

vejõuga saagimist, kuid esimeste 
agimise ajal jälgige hoolsalt keti 

 kett venib veidi ja alguses on vaja 
lõike järel pingutada. 

 
 
 
Saagides saeraami abil pikkipuitu,
seadmetel ülim koormus. Nii mootori koormus 
kui ka survejõud on mitu korda su
puidu järkamisel ning saag pe
oluliselt kauem. See s
erilised nõuded. Kõva, kuiva või tiheda puidu
saagimisel on eriti tähtis, et
tähelepanelik ja et teie 
heas korras. 
 
Kui te kahtlustate, et 
lõpetage saagimine viivitamatult. 
kohe, kui märkate, et: 
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Kett (õigeaegne teritamine) 

nüriks lasta. 
 

Teritage mugavalt 
i viilides kui ka 

 Mehaaniline teritamine 
 teritamiseks 

viili ja viilimisraami. 
 

angide või 
on ehitada 
hooldamise 

 vaja 
ritamise ajal ketti paigal 

 
) ja teritage 

a all. Viilige 
 Kõigepealt 
seejärel teise 

Tavaliselt vajab kett teritamist iga kolme-nelja 
keskmise kuuse- või männipalgi saagimise 
järel, kuid teritamisvajadus võib ka varieeruda. 
Keti hambad nürinevad põhiliselt puidu koorde 
sisenemisel. Teede ääres kasvanud või muul 
põhjusel porised palgid kulutavad ketti tugevalt. 
Eri liiki puid võib olla kergem või raskem 
saagida ja kuiv puit kulutab ketti alati kiiremini 
kui värske puit. Kui puit on täiesti puhas, 
langetatud lumele või puhtaks kooritud, siis 
võite kaua aega saagida, enne kui kett vajab 
teritamist. 
 
Ei ole reegleid, kui kaua võib ilma teritamata 
saagida, vaid see tunnetus peab saejuhil 
seadme kasutamise käigus välja kujunema. 
 
Keti puhul on kõige olulisem see, et vasak- ja 
parempoolseid hambaid teritataks võrdselt. 
Ebavõrdselt teritatud kett veab viltu ja 
suurendab juhtplaadi kulumist ning rebenemist. 
Sügavuspiirikud peab hoidma õigel kõrgusel, 
kuid mis kõige tähtsam: ketti ei tohi täiesti 

Häid tulemusi saab nii käsits
elektrilise ketiteritajaga.
on lihtsam ja kiirem. Käsitsi
soovitame kasutada kaht 
Teritada on palju lihtsam, kui teil on korralik
töökoht. Kinnitage juhtplaat kruust
saeklambri vahele. Kõige parem 
saeraami juurde sae teritamise ja 
töölaud. Elektrilise sae teritamiseks on
teritusrakist, et käsitsi te
hoida. 
 
PMX-keti teritamine on lihtne. Hoidke viili
juhtplaadiga risti (90º plaadi pinnast
sae hammast umbes 10º nurg
hammast seestpoolt väljapoole.
teritage keti ühe külje hambad ja 
külje hambad. 
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Hoidke teravus kroomitud kihis! 
Keti hammas on kaetud väga õhukese 
kroomikihiga. See kroomikiht annab väga 

hammastega eemaldatava laastu paksuse, 
peab neid viilima madalamaks sama tihti, kui te 
ketti teritate. 

 
Kui sügavuspiirikuid ei viilita, siis rikub see 
juhtplaati, kuna survejõud vajab suurendamist. 

keti 

27") allpool 

 lapikviil 
kud 

tt 
ngutamist. 

naksatama. 
 

terava ja vastupidava tera. Seni, kuni lõikeserv 
on kroomikihiga kaetud, on saag ideaalselt 
terav. Kui te keti nürinemise tunnuste 
ilmnemisel kohe saagimist ei katkesta, siis tekib 
oht rikkuda kroomikihti ning järgneva ühekordse 
teritamisega ei ole võimalik enam kroomikihini 
jõuda. Kett võib tunduda terav, aga kuna serv ei 
ole kroomikihiga kaetud, siis nürineb see väga 
ruttu uuesti. Tekkinud kahju kõrvaldamiseks on 
teritamisel vaja eemaldada rohkem materjali. 
 
Kui ketti teritada enne nürinemist, siis on 
juhtplaadi ja keti kulumine ning väsimine kõige 
väiksem. Piisab vaid ühest-kahest viilitõukest ja 
hammas on jälle terav. Seega kestab kett 
kauem, kui seda sagedamini teritada. 
 
Sügavuspiirikud 
Hamba ülemise pinna väikese kalde tõttu on 
hamba lõikeserv keti iga teritamise järel veidi 
madalamal. Kuna sügavuspiirikud määravad 

Kui sügavuspiirikuid korraga liiga palju maha 
viilida, siis võib see põhjustada tagasilööke, 
purunemist ja viletsat kvaliteeti. 
 
Seetõttu on tähtis hoida sügavuspiirikud õiges 
tasapinnas; 0,6...0,7 mm (0,024...0,0
hammaste lõikeserva. Seda on raske mõõta, 
kuid Pferdi viiliraamiga (9999-000-0410), millel 
on ümarviil hammaste teritamiseks ja
sügavuspiirikute jaoks, saate sügavuspiiri
alati õigesse tasapinda. 
 
Keti pinge 
Veenduge, et kett on õigesti pingutatud. Liiga 
pingul kett võib rikkuda juhttähiku ja liiga lõtv 
kett põhjustab olulist kulumist ning väsimist, 
tekitades juhtplaadi otsa lähedale lohu. Uus ke
venib ja vajab alguses korrapärast pi
Kett peab olema nii pingul, et ketist pöidla ja 
nimetissõrmega kinni võttes oleks võimalik kett 
juhtplaadi soonest välja tõmmata. Keti 
vabastamisel peab see oma kohale tagasi 

Terav servKroomikiht 

Kroomikihiga kaetud serv
 

Kerge viilitõukega  
eemaldatav materjal

Uus, terav serv
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Ketiõli (mida kleepuvam, seda 
parem) 
Suur survejõud nõuab saeketi õlitamist 
Juhtplaat on liugelaager, kus ketiõli tekitab keti 
ja juhtplaadi vahele kulumisvastase kaitsekihi. 
Kulumine on väike, kui õlikiht on pidev. Kui kile 
katkeb suure survejõu, õli halbade omaduste 
või vähesuse tõttu, siis hakkab teras hõõrduma 
terase vastu ja juhtplaat kulub väga kiiresti. 
Samuti kulub keti tugipind ja tulemuseks on keti 
purunemine. 
 
Mida kleepuvam õli, seda parem 
Veniv ja kleepuv ketiõli läheb koos ketiga 
ümber juhttähiku ja õlitab kogu juhtplaati. 
Müüdavad ketiõlid erinevad üksteisest nii hinna 
kui ka omaduste poolest. Parimad bioloogilised 
ketiõlid on sama heade määrimisomadustega 
nagu mineraalõlid. Tihti on suure kulumise ja 
väsimuse põhjuseks õli, milles on vähe 
viskoossust parendavaid lisandeid. Õli sobivuse 
hindamiseks võtke tilk õli pöidla ja nimetissõrme 
vahele ning seejärel lahutage sõrmed. Hea õli 
venib sõrmede vahel mitme pika ja peenikese 
niidina. Logosol on loonud saeraami ketiõli, mis 
on kleepuvam ja venivam kui muud meile 
teadaolevad õlid. 

 
Enne sae pikaajalist hoiustamist peab 
õlituspumbast laskma veidi mineraalõli läbi. 
Bioloogiline õli võib mõne kuu jooksul 
tahkestuda. 
 
Hoidke osad puhtad 
Hoidke juhtplaat, juhtplaadi kinnituskoht ja 
õlikanal puhas saepurust ja värvikildudest, mis 
võivad õlivoolu tõkestada. Saepuru ja prügi 
võivad põhjustada õlilekke, mille tulemuseks on 
puudulik õlitus, kuna juhtplaat ei toetu tihedalt 
tugipindade vastu. 
 
Vältige liiga suurt survejõudu 
Nüri ketiga või liiga kõrgete sügavuspiirikutega 
saagimisel võib surve ketile olla nii suur, et 
õlikile keti all katkeb. Sel juhul töötleb kett 
juhtplaati nagu viil ja juhtplaat kulub väga 
kiiresti. Üks lõikus võib põhjustada silmaga 
nähtavaid kahjustusi. 
 
Laudade servamisel mõjub juhtplaadile eriti 
suur koormus. Kogu survejõud mõjub juhtplaadi 
väikesele osale. Isegi kui servatakse vaid paar 
lauda, võib suur kiirus tekitada juhtplaadile 
õnarusi. Ärge saagige kiiremini tempost, mis 
kuluks 5-tollise prussi saagimiseks. 
 
 
 
 

Ketiõlituse ava

Juhtplaadi ühenduspind
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Juhtplaat (vajab samuti hoolt!) 
 
Lihtne on arvata, et kui midagi läks valesti, siis 
on selles süüdi vigane juhtplaat. Tegelikult 
mõjutavad juhtplaadi tootlikkust ja kestvust 
muud seda ümbritsevad tegurid. 
 
Juhtplaadi servade viilimine 
Iga kord kui vahetate ketti, vaadake, et 
juhtplaadi servad oleksid tasased ja võrdsed. 
Juhtplaadi servade viilimiseks võib kasutada 
UKFi viilimisrakist, tavalist lapikviili või 
nurktoega ketaslihvijat. Serviti siledale alusele 
paigaldatud juhtplaat peaks ise püsti seisma. 
 
Juhtplaat on lõpuni kulunud või viilitud, kui keti 
veohambad puutuvad juhtplaadi soone põhja 
vastu. Juhtplaat hakkab siis viltu saagima ja keti 
veohammaste otstele tekib kulumiskant. 
 
Soone laius 
Soone laius ehk servade vahe peab olema 
1,4...1,45 mm (0,055...0.057"), kui keti 
veohambad on 1,3 mm (0,05") – PMX-kett. Kui 
soone laius on suurem, siis võib juhtplaat 
kiiremini ära kuluda ja saagimise tööpind on 
viletsam. 
 
Vesijahutus säästab juhtplaati 
Isegi siis, kui õlitus toimib korralikult ja 
survejõud ei ole väga suur, võib juhtplaat kuiva 
või kõva puidu saagimisel ikkagi üle 
kuumeneda. Kui lõikeseadme temperatuur on 
liiga kõrge, siis õli omadustest ei piisa õlituseks 
ja kett kulub kiiremini. Küsige Logosolist 
seadmeid, millel saab saagimise ajal kasutada 
vesijahutust. 
 
 

 
 
Saagimise sihi hindamine 
Lõikesiht peab olema juhtplaadiga rõhtne ja 
rööpne. Selle tagamiseks peab juhtplaat olema 
külgsuunas otse kinnitatud. Isegi väike, 0,1 mm 
(0,004") hälve kulutab juhtplaadi kiiresti viltu. 
Viltune juhtplaat annab tavalisest halvema 
saetud pinna ja mõnikord on puidul märgata 
isegi harjalist mustrit. 
 
Kontrollida! Puhastage juhtplaat ja selle 
kinnituskoht. Kui värv on hakanud pudenema, 
peab selle tugipindadelt täielikult eemaldama. 
Kinnitage juhtplaat ilma ketita. Kinnitage 
pitskruvi abil saelehe külge umbes 1 m (3,3 
jala) pikkune sirge kantmaterjal. Paigutage see 
90º all juhtplaadi pikitelje suhtes. Mõõtke 
kantmaterjali mõlema otsa kõrgust juhtrelsi 
pealispinnast. Kui erinevus on üle 1 mm (1 mm 
erinevus materjali otstes tähendab sama mis 
0,1 mm juhtplaadil), siis peate toimima 
alljärgnevalt. 

Tasandage ja puhastage 
juhtplaadi servad!

 

 
Pange alusplaadi ja kahe plastrulliku vahele 
(ettepoole või tahapoole) õhukesi seibe, kuni 
kantmaterjal on juhtrelsiga paralleelne. 
(Juhtplaat võib mõnikord olla väändes, sest sae 
sidurikoja kaas ei ole väljastpoolt alati tasane.) 



 

Veotähik (vahetage iga neljanda 
keti puhul) 
 
Mõnikord võib keti lüli puruneda, sest keti ja 
veotähiku hambumus on erinev. Parima 
tulemuse saavutamiseks peaksite vahetama 
ühe veotähikuga neli ketti. Kui kett on 
amortiseerunud, siis vahetage terve komplekt, 
sealhulgas ka veotähik. Kulunud veotähikule 
paigaldatud uus kett võib puruneda esimeste 
minutitega. Ei ole hea kasutada tavalist 3/8" 
ketti ja PMX-ketti sama veotähikuga. 
 
Tavaliselt soovitatakse vahetada veotähik kahe 
keti järel, kuid teise võimalusena võib nelja ketti 
vahetada sama veotähikuga töötamise ajal, 
kuni nad kõik koos ära kuluvad. 
 
Veaotsing 
 
Juhtplaadi servadest pudeneb väikseid 
kilde. See ei mõjuta saagimistulemust, vaid 
tähendab, et juhtplaat on korralikult karastatud. 
 
Mõlemad juhtplaadi servad on väga kiiresti 
ära kulunud. Liiga suur survejõud. / Puudulik 
õlitus või õli kvaliteet. / Lõikeseadme 
temperatuur on liiga kõrge. 
 
Üks juhtplaadi serv on kulunud teisest 
kiiremini. 
 
Juhtplaat ei ole saele otse kinnitatud. 
 
Juhtplaat on tuline. Nüri kett. / Liiga suur 
survejõud. / Kett on liiga pingul. / Puudulik õlitus 
või õli kvaliteet. / Raskesti saetav puit. 
 
Saetud pind on harjaline. Juhtplaat ei ole 
saele otse kinnitatud. / Juhtplaadi soon on liiga 
lai. 

Kett pidurdub. Veotähik – veotähik on 
kulunud. / Juhttähik – kett on altpoolt kulunud 
õlikile puudulikkuse tõttu. 
 
Juhtplaadi servadel on juhttähiku lähedal 
õnarused. Liiga lõtv kett. 
 
Juhtplaadi servadel on kinnituse lähedal 
õnarused. Liiga suur survejõud plankude või 
laudade servamisel. 
 
Saepuru on peenike ja survejõudu peab 
suurendama. Kett on nüri. / Sügavuspiirikud on 
liiga kõrged. 
 
Saag lõikab veidi viltu. Keti vasaku ja parema 
külje hambad on erinevalt viilitud. / Juhtplaadi 
servad ei ole võrdse kõrgusega. / Juhtplaat ei 
ole saele otse kinnitatud. Kui palgist väljumisel 
juhtplaat hüppab kõrvale või tagurpidi tõmmates 
saeb uue tee, siis saag ei sae otse. On siiski 
raske eristada, kas see on tingitud puidu 
mõjutustest või lõikeseadme väärast tööst. 
Seadmete Logosol Cross Support või Versatile 
Log Fence kasutamisega saate välistada palgi 
paindumise ja lihtsalt märgata, kui puidus on 
pingeid. 
 

Kui siin on kulumine, 
siis on teil liiga suur 
survejõud või vilets ketiõli.

Kui siin on kulumine, 
siis on juhtplaat lõpuni 
kulunud.

Kui siin on kulumine, 
siis on kett lõtv.

Kui siin on kulumine, 
siis on teil laudade 
servamise ajal liiga 
suur ettenihkekiirus.

Juhtplaadi servade 
ebavõrdne kulumine 
tähendab, et juhtplaat 
ei ole kinnitatud otse.

Kui siin on juhtplaadi 
mõlemal serval suur 
kulumine ja väsimus, 
siis on teil liiga suur 
survejõud või vilets ketiõli.  
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Kavand: Mattias ByströmKavand: Mattias Byström

Ehitage pink!
-Või suisa kaks, kui tegemiseks läks.
Ehitage pink!
-Või suisa kaks, kui tegemiseks läks.

 
 
Kahe kaldu saetud laua tegemiseks võtke 7" x 3" 
pruss, mis on 221 cm (87") pikkune. Kaldu 
saagimiseks ärge laske otsakinnituse kiigu jalandi 
nukke kruviplaadi sälkudesse, vaid jätke nende 
kõrvale. Toestage juhtrelssi tikkudega, et see 
saagimise ajal ei liiguks. Veenduge, et pruss on 
korralikult kinni. 

 
Palgist valmis pingini kulub ainult tund või 
kaks. Kasutage kettsaagi, mõõdulinti, 
nurgamalli, vasarat ja naelu – ärge olge 
ülearu hoolas, saate hea tulemuse niikuinii! 
 
Lauad: 
Kaldu saetud 2" x 7" (51 x 178 mm): 
kaks 185 cm, kaks 35 cm 
 
1 1/4" x 7" (32 x 178 mm): 
üks 140 cm, neli 35 cm 
 
Ehitusjuhised 
Joonistage 140 cm pikkusele lauale kaar 
(ühendage 150 cm nööri külge pliiats ja 
kinnitage nööri teine ots risti 142 cm kaugusele 
laua keskkohast). Kurv ulatub vaevalt pooleni 
laua laiusest. Saagige kettsaega mööda joont. 
 
Naelutage kaarjas laud kahe jala (A) külge. 
Veenduge, et kaarjas laud ei ulatuks jalgade 
välispindadest kaugemale. 
 
Tähistage lühikeste kaldlaudade (B) keskkohad 
ja naelutage need jalgade külge nii, et kaarja 
laua ots jääks keskele. Las kaldlauad ulatuvad 
3...4 mm jalgade otstest ja kaarjast lauast 
ülespoole. 
 
Naelutade ülejäänud kaks jalga (C) 
kaldlaudade külge. 
 
Lõigake kettsaega jalgade ülemisest servast 
kolmnurksed tükid (D), alustades kaldlaua (B) 
nurgast kuni jala välimise alumise nurgani. 
 
Naelutage pikad kaldu lõigatud lauad (E) 
lühikestele kaldu lõigatud laudadele, jättes 
nende vahele 1 cm vahe. 
 
Lõpuks voolige karedaid servi terava noaga. 

A

AB

C

E

D
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 Tootja deklaratsioon kooskõlas EN-i 
masinadirektiivi 89/392/EMÜ lisaga 
IIB. 

 
 
Tootja Logosol AB, Industrigatan 13, S- 871 53 
Härnösand, tel +46 611 18285, kinnitab 
käesolevaga, et Timberjig (art nr 4900-000-1000) 
ja Big Mill System on valmistatud vastavalt EN-i 
masinadirektiivile 89/392/EMÜ koos vastavate 
lisadega ja need on valmistatud kooskõlas 
tuleneva harmoneeritud standardiga EN 292. 
Seadmeid ei tohi kasutusele võtta enne, kui 
tarvitatav kettsaag vastab EN-i masinadirektiivi 
nõuetele. 
 
LOGOSOL arendab pidevalt oma tooteid. 
Seetõttu jätame endale õiguse teha oma 
toote kavandamisel ja valmistamisel 
muudatusi. 
 
Härnösand 960101 
 
Bengt-Olov Byström 
 
 

Art. no:9999-000-2702Kahepoolne palgipööraja
Täiuslik palkide pööramiseks 
nii metsas kui ka 
oma saeraamil.

Säästab teie 
selga ja teeb 
teid tugevamaks!

Täielik võim palgi üle, 
isegi kui võtate uue asendi.

 

www.logosol.se 
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Big Mill System – kokkuvõte 
 
Alustuseks läheb tarvis: 
- vähemalt 50 cm3 mootoriga kettsaagi 
- Timberjigi 
- Big Mill BASICi komplekti 
 
Selle varustusega saab saagida kuni 70 cm (27,5") läbimõõduga ja 2,5 m (8,2 jalga) pikkuseid palke. 
 
Lisaks: 
- Timberjigi jaoks sobilik juhtplaat 45...63 cm (17,7...24,8"). 
- Jämedamate kui 70 cm (27,5") läbimõõduga palkide saagimiseks on vaja lisaks EXT-tugesid ja/või 

hammasvarda ja T-osa pikenduskomplekti. Sel juhul piirab palgi läbimõõtu vaid juhtplaadi pikkus. 
- Täpsuse parandamiseks võite kasutada EXT-kinnitusi (mis hoiavad juhtrelsi tugesid tugevamini kinni). 

Koos EXT-tugedega peaks samuti EXT-kinnitusi kasutama. 
- Kui soovite teha laiasid lõikeid millimeetrilise täpsusega, võite kasutada seadet Big Mill PRO (LSG koos 

EXT-tugedega, üks hammasvarda ja T-osa EXT-komplekt ja juhtrelsid palgi mõlemal küljel). Koos LSG 
ja PRO-ga saate kasutada kuni 120 cm (47,3") juhtplaati. 

- Tavalisel Timberjigi ja Big Mill Basiciga saagimisel jääb kasutamata umbes 6 cm (2,36") juhtplaadi 
pikkusest. LSG ja PRO puhul jääb kasutamata umbes 15 cm (5,9"). 

- Juhtrelssi saab lihtsalt pikendada, kuid enam kui 3 m (10 jalga) pikkuse korral peab palgi keskme 
toetamiseks kasutama U408 (juhtrelsi tugi koos piigiga). 

- Kui te soovite Timberjigi asemel kasutada M5/M7 saeraami kelku ja palgi haaratsit, siis me soovitame 
kinnitada juhtrelsi otsa laadimislava, et saagi oleks lihtsam juhtrelsile lükata. 

- Kui te lisate oma Big Millile alusraami ja töölava, siis saab sellest WoodWorker’s Mill või Logosol 
Sawmill M7. 

 
 
 
 
 
 

Väikesemõõdulised puidutöötluse seadmed  
 

LOGOSOL Sweden 
Industrigatan 13 

SE-871 53 Härnösand 
Tel +46 611 182 85 
Faks +46 611 182 89 

info@logosol.se 
www.logosol.se 

 


